
Kennwerte zur statischen Berechnung (BRAWO UVPox51)

Umfangs-E-Modul 3-Min Kurzzeit: DIN EN 1228 2200 N/mm²

Umfangs-E-Modul Langzeit: DIN EN 1228 607 N/mm²

3-Punkt-Biege E-Modul Kurzzeit: DIN EN ISO 11296-4 2100 N/mm²

3-Punkt-Biege E-Modul Langzeit: DIN EN ISO 11296-4 580 N/mm² 

3-Punkt-Biegezugfestigkeit Kurzzeit: DIN EN ISO 11296-4 30 N/mm²

3-Punkt-Biegezugfestigkeit Langzeit: DIN EN ISO 11296-4 8 N/mm²  

Druckfestigkeit Kurzzeit: DIN EN ISO 604 87 N/mm²

Druckfestigkeit Langzeit: DIN EN ISO 604 24 N/mm²  

Abminderungsfaktor (50 Jahre): 3,62

Querkontraktionszahl µ: 0,36

Teilsicherheitsbeiwert γM : 1,35

Erzielbare Wandstärken für die BRAWOLINER®-Familie

BRAWOLINER® 
AZ I 

4)
 geeignet

(SN > 500 N/m²)

Max. GW über 

Rohrsohle

(AZ II 
4)

)

BRAWOLINER® DN100 DN 100 3,5 mm 8747 N/m² Ja 5,0 m

DN 120 3,0 mm 3091 N/m² Ja 5,0 m

BRAWOLINER® DN125 DN 125 3,5 mm 4382 N/m² Ja 5,0 m

DN 150 3,0 mm 1558 N/m² Ja 2,3 m

BRAWOLINER® DN150 DN 150 3,5 mm 2500 N/m² Ja 3,5 m

DN 175 3,0 mm 973 N/m² Ja 1,7 m

BRAWOLINER® DN200 DN 200 3,5 mm 1036 N/m² Ja 1,8 m

DN 250 3,0 mm 328 N/m² Nein

BRAWOLINER® XT AZ I 
4)

 geeignet
(SN > 500 N/m²)

Max. GW über 

Rohrsohle

(AZ II 
4)

)

BRAWOLINER® XT DN125 DN 125 4,5 mm 9548 N/m² Ja 5,0 m

DN 150 4,0 mm 3770 N/m² Ja 4,8 m

BRAWOLINER® XT DN150 DN 150 4,5 mm 5424 N/m² Ja 5,0 m

DN 175 4,0 mm 2347 N/m² Ja 3,3 m

BRAWOLINER® XT DN200/250 DN 200 4,5 mm 2236 N/m² Ja 3,2 m

DN 250 4,0 mm 788 N/m² Ja 1,5 m

BRAWOLINER® 3D AZ I 
4)

 geeignet
(SN > 500 N/m²)

Max. GW über 

Rohrsohle

(AZ II 
4)

)

BRAWOLINER® 3D DN 70-100 DN 70 4,0 mm 40812 N/m² Ja 5,0 m

DN 80 3,5 mm 17557 N/m² Ja 5,0 m

DN 100 3,0 mm 5424 N/m² Ja 5,0 m

DN 100 4,0 mm 13262 N/m² Ja 5,0 m

DN 125 3,5 mm 4382 N/m² Ja 5,0 m

DN 150 3,0 mm 1558 N/m² Ja 2,3 m

DN 150 4,0 mm 3770 N/m² Ja 4,8 m

DN 200 3,5 mm 1036 N/m² Ja 1,8 m

DN 225 3,0 mm 452 N/m² Nein

BRAWOLINER® 3D DN 200-300 
2) DN 200 5,3 mm 3698 N/m² Ja 4,7 m

DN 225 5,0 mm 2152 N/m² Ja 3,1 m

DN 250 4,8 mm 1375 N/m² Ja 2,2 m

DN 300 4,5 mm 647 N/m² Ja 1,2 m 
3)

BRAWOLINER® 3D DN 150-225 
2)
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2) 
Bestandteil der DIBt-Zulassung Z-42.3-566

4)
 DWA-A 143 Teil 2

1) 
Berechnung der Nennsteifigkeiten (SN) nach DIN EN 1228

   E = Umfangs-E-Modul 3-Min Kurzzeit ; e = Wandstärke ; de = Innendurchmesser Altrohr

SN
 1)

SN
 1)

SN
 1)

DN Rohr

DN Rohr

DN Rohr

Wandstärke 

Wandstärke 

Wandstärke 

3)
 Wert liegt unterhalb der Mindestbelastung von hW,So = da + 0,1 m ≥ 1,5 m (DWA-A 143 Teil 2)

BRAWOLINER® 3D DN 100-150
 2)

𝑆𝑁 =
𝐸 ∙ 𝑒3

12 ∙ 𝑑𝑒 − 𝑒 3


