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 �High-Tech Maschinenbau &  
Sanierungsequipment 
 Fahrzeugausbau
 Mietpark

 Schulungscenter für die Rohrsanierung
 Baustellenunterstützung vor Ort
 Individueller Beratungsservice

 �Ein Liner für alle  
Härtemethoden
 Flexibel & passgenau
 �Speziell entwickelte 
Harze

Lichthärtung mit UV-/LED-Licht
Die schnelle und kostengünstige 

Härtung mit Licht

 �Für Baustellen im Inhouse- 
Bereich und erdverlegte Grund- und 
Anschlussleitungen

 �Ideal für Baustellen unter Zeitdruck

Kalthärtung  
(ohne zusätzliche Wärme)
Härten bei Umgebungstemperatur

 �Für Baustellen im Inhouse-Bereich und 
erdverlegte Grund- und Anschluss
leitungen

BRAWOLINER®

Ein Liner für alle
Härtemethoden:

4

Dampfhärtung
Warmhärtung mit Dampf

 �Ideal für Leitungen im Inhouse-Bereich

Warmwasserhärtung
Warmhärtung mit Wasser

 �Ideal für erdverlegte Grund- und  
Anschlussleitungen
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Renovierung

BRAWOLINER®  
zur sicheren Renovierung von Leitungen
Der nahtlos gestrickte Textilschlauch ist die Lösung für die grabenlose  
Rohrsanierung innerhalb von Gebäuden und im erdverlegten Bereich.

Mehr dazu ab Seite 6

Reparatur

BRAWO® ShortLiner  
zur Reparatur von Einzelschäden
Mit dem BRAWO® ShortLiner können Reparaturen in geschlossener Bauweise auch 
in schwierigen Kanal- und Leitungsverläufen sowie Bögen ausgeführt werden.

Mehr dazu ab Seite 14

BRAWO® Anschlussmanschetten  
zur Reparatur des Anschlussbereiches
Die Sanierung von defekten Abzweigen oder Zuläufen ist eine große  
Herausforderung. BRAWOLINER® bietet die passgenaue Lösung. 

Mehr dazu ab Seite 16

> 120 JAHRE TEXTILKOMPETENZ
BRAWO® SYSTEMS profitiert von über 120 Jahren Erfahrung im Textilbereich. Die Produktion des nahtlos  
gestrickten BRAWOLINER® findet in Wolfstein statt. Permanente Entwicklung und Innovation im eigenen  
Technologiezentrum, Qualitätssicherung auf modernstem Stand, vollstufige Fertigung sowie leistungsstarke,  
qualifizierte Mitarbeiter stehen für optimale Qualität der Produkte und Services.
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BRAWOLINER®

BRAWO® SYSTEMS produziert als einziges Unternehmen nahtlose Textilschläuche für die Sanierung  
defekter Rohre auch in kleinen Nennweiten. Mit einer Lebensdauer von über 50 Jahren ist BRAWOLINER® eine  
ökonomische und umweltfreundliche Alternative zur offenen Bauweise!

•	 Einzigartige nahtlose Beschichtung
•	 Nahezu faltenfreie Rohrsanierung  

& perfekte Passform

BRAWOLINER®

Standard-Liner für die Kanalsanierung
 Von DN 50 bis DN 250
 Bögen bis 90°
 Maximal eine Dimensionsänderung

Spezielle Schlingenkonstruktion  
– über 120 Jahre Textilwissen

BRAWOLINER® 3D
Liner für mehrere Dimensionsänderungen

 Von DN 70 bis DN 100
 Von DN 100 bis DN 150
 Von DN 150 bis DN 225
 Von DN 200 bis DN 300
 Von DN 300 bis DN 400
 Bögen bis 90°

BRAWOLINER® XT
Liner für statisch besonders beanspruchte Rohre

 Von DN 125 bis DN 250
 Höhere Nennsteifigkeit
 Bögen bis 90°
 Maximal eine Dimensionsänderung

BRAWOLINER® HT (XT, 3D)
Liner für die Sanierung innerhalb von Gebäuden

 Von DN 50 bis DN 250
 Bögen bis 90°
 Bis zu zwei Dimensionsänderungen
 �Warmhärtung bei höheren  
Temperaturen mit Wasser oder  
Dampf möglich

ECKIGE PROFILE

EIPROFILE

Bögen bis zu 90°

Auch für Sonderprofile geeignet

Bis zu zwei  
Dimensions- 
änderungen

Nahtlos gestrickt  
und extrem flexibel

Ein Liner für alle  
vier Härtemethoden
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BRAWO® EinbauhilfenVorimprägnierter BRAWOLINER®

Preliner
Preliner werden als Außenfolie zwischen dem Liner 
und dem Altrohr eingebracht, wenn eine Verklebung 
mit dem Altrohr nicht gewünscht ist oder im  
Sanierungsfall in grundwassergesättigten Zonen  
(Anforderung DIBt).

 Von DN 100 bis DN 300
 Flexibler Folienschlauch aus PE
 Materialstärke ca. 150 µm
 �Einsetzbar bei Bögen bis 90°

Der Liner für mehrere Dimensionsänderungen, unser 
BRAWOLINER® 3D und der Standard-Liner für die  
Kanalsanierung, unser BRAWOLINER®, stehen nun  
auch vorimprägniert mit dem lichthärtenden Harz 
BRAWO® LR zur Verfügung.

BRAWOLINER® 3D LR
von DN 70 bis 100
von DN 100 bis 150
von DN 150 bis 225 
von DN 200 bis 300

BRAWOLINER® LR
DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200

 Jeweils in 50 m und 100 m
 Individuelle Sonderlänge
 �Werkseitig imprägniert in Kaiserslautern und  
ready-to-use auf der Baustelle
 �Geliefert auf einer Palette, lichtgeschützt verpackt 
in einem Spezialkarton

 

Vorteile
 �Einziger nahtloser vorimprägnierter 3D-Liner auf 
dem Markt
 �werkseitige Vorimprägnierung unter konstanten 
Bedingungen gewährleistet eine konstant hohe 
Produktqualität
 Keine Imprägnieranlage bauseitig notwendig
 �Verringerung der Arbeitszeit auf der Baustelle  
und schnelle Wiederinbetriebnahme des  
Sanierungsabschnitts
 Steigerung der Sanierungsleistung                                                     
 �Keine Lagerung, kein Transport und kein Handling 
von Harzgebinden notwendig
 �Reduzierung der Kontaktpunkte mit dem  
Gefahrstoff und dadurch eine Erhöhung der  
Arbeitssicherheit auf der Baustelle

Airbagliner
Für eine stark vereinfachte und noch schnellere  
Dampfhärtung bietet BRAWO® SYSTEMS den  
AIRBAGLINER® an.

 Von DN 50 bis DN 400
 Sehr hohe Flexibilität und extreme Gleitfähigkeit
 �Inversion auch in Leitungen mit kleinen  
Durchmessern und Richtungsänderungen stark 
vereinfacht
 �Bis 150 °C hitzebeständig, in weniger als  
60 Minuten wieder entnehmbar
 �Vereinfachtes Zurückziehen durch die hohe  
Gleitfähigkeit
 Druckbeständigkeit von bis zu 2 bar
 Besonders bogengängig
 Bis zu 6x wiederverwendbar
 Auch für Lichthärtung geeignet

Kalibrierschlauch
Kalibrierschläuche dienen als Stützschlauch zum  
Einbringen des Liners in das zu sanierende Rohr. 
Die Sanierung mit offenem Ende empfiehlt sich, wenn 
keine Möglichkeit zum Öffnen des verschlossenen  
Liners gegeben ist oder nur ein Teilabschnitt des 
Rohres saniert werden soll.

 Von DN 100 bis DN 300
 �Kalibrierschlauch transparent für alle 4 Härtearten, 
bis 80 °C einsetzbar
 PVC-Material mit PES-Gewebeeinlage
 Gute Bogengängigkeit bis 45°

NEU

8 | BRAWO® SYSTEMS PRODUKTKATALOG BRAWO® SYSTEMS PRODUKTKATALOG | 9

brawosystems.combrawosystems.com



BRAWO® Harze
Die BRAWO® 2K Epoxidharze können bei Umgebungstemperatur gehärtet werden. Durch Zufuhr von Wärme kann 
die Härtezeit erheblich verkürzt werden. Die BRAWO® 1K Harze werden mit Licht zur Härtung angeregt. Die hierbei 
erzielten Härtezeiten bieten einen wirtschaftlichen Vorteil beim Einbau bei gleichzeitig hoher Einbausicherheit.

Alle Harze verfügen über herausragende Materialeigenschaften:

Lichthärtende Harze

 Hohe chemische Beständigkeit
 �Grundwasserhygienisch unbedenklich (Geprüft vom Institut für 
Umwelthygiene und Umweltmedizin, Gelsenkirchen)

 �SVHC frei – frei von besonders besorgniserregenden 
Stoffen (nach REACH-Verordnung)

BRAWO® LR
 �Für die Sanierung von Kanälen im Bereich  
häuslicher Abwässer und die Härtung mit Licht

BRAWO® UVPox51
 �Für die effizientere Lichthärtung in Gebäuden und 
auf Grundstücken

BRAWO® UVPox51 ist das erste pigmentierte  
lichthärtende Epoxidharz, optimiert für den Einsatz  
mit dem BRAWOLINER®.

 ��Formschlüssiges Anliegen im Altrohr ohne  
Hinterläufigkeit
 �Hohe Einbausicherheit durch extrem lange  
Verarbeitungszeit
 �Optische Kontrolle durch gefärbtes Harz
 Gezielte, schnelle Härtung 
 Styrolfrei und geruchsarm
 �Härtung mit Lichthärteanlagen  
(UV- und LED-Licht)

BRAWO® LR ist ein spezielles Vinylesterharz für die 
Härtung mit UV- und LED-Licht und wurde für den 
Einsatz mit dem BRAWOLINER® optimiert. 

 Styrolfrei
 Geruchsarm während des Einbaus
 Hohe Abriebfestigkeit
 �Härtung mit Lichthärteanlagen 
(UV- und LED-Licht)

BRAWO® SRR
 �Das neue, extrem schnelle Epoxid-Harz zur  
Tränkung des BRAWOLINER® und der  
BRAWOLINER®-Anschlussmanschetten

BRAWO® I
 �Das schnellhärtende Harz für erdverlegte Rohre 
eignet sich besonders zur Sanierung von kürzeren 
Leitungen bis ca. 15 m Länge

BRAWO® III
 �Dank der langen Verarbeitungszeit eignet sich das 
Harz für die Sanierung längerer Rohrabschnitte oder 
großer Rohrdurchmesser

BRAWO® RR
 �Für die Sanierung von Anschlussstutzen  
oder kurzen Rohrabschnitten

Harze für die  
Dampf-/Warmwasser-/Kalthärtung

Gebindegrößen 

von 1,5 kg bis 

1000 kg

 Hohe Abriebfestigkeit 
 Lösemittelfrei
 Ausgezeichnete statische Werte
 Haltbarkeit über 50 Jahre 
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BRAWO® Silicate FAST (Silikatharz)
 �Das organomineralische Harz eignet sich  
aufgrund der schnellen Härtezeit für kurze  
Sanierungsstrecken

BRAWO® HT
 �Für die Sanierung innerhalb von Gebäuden. Hohe 
Wärmeformbeständigkeit (≥ 93 °C nach DIN 75-2) 
und Brandschutz (Baustoffklasse B2 gemäß DIN 
4102)

Die Verarbeitungs- und Härtezeiten der Epoxidharze im ÜberblickVerfügbare Gebindegrößen im Überblick

*	 Nur für BRAWOLINER® 3D DN 300-400 einsetzbar
**	 Nur in Verbindung mit BRAWOLINER® HT oder mit einem geeigneten Kalibrierschlauch
***	� Achtung: Bei BRAWO® RR und BRAWO® SRR besteht bei Härtung mit Dampf die Gefahr einer extremen Temperaturentwicklung als Folge der  

exothermen Harzreaktion. Daher wird die Härtung mit Dampf nicht empfohlen.

Harze für die  
Dampf-/Warmwasser-/Kalthärtung

Verarbei-
tungszeit  
bei 15 °C

Härtedauer 
bei 10 °C

Härtedauer 
bei 20 °C

Härtedauer 
bei 50 °C

Härtedauer 
bei 70 °C

BRAWO® I 50 Min. 13 Std. 6 Std. 100 Min. 45 Min.**

BRAWO® III 3,5 Std. 24 Std. 12 Std. 220 Min. 140 Min.**

BRAWO® RR*** 30 Min. 6 Std. 3 Std. 75 Min. nicht  
empfohlen

BRAWO® SRR*** 30 Min. 4 Std. 2 Std. 30 Min. nicht  
empfohlen

BRAWO® HT 70 Min. (20 °C) 24 Std. 13 Std. 140 Min. 80 Min.**

BRAWO®  
Silicate FAST 20 Min. 120 Min. – – –

Gebindegrößen von 1,5 kg bis 

1000 kg

verfügbare  
Gebindegrößen

BRAWO® I 
BRAWO® III

BRAWO® SRR

1,5 kg Kombigebinde

10 kg Kombigebinde

30 kg  
(A 22,5 kg, B 7,5 kg)

333 kg  
(A 200 kg, B 133 kg)

1000 kg IBC

BRAWO® RR 10 kg Kombigebinde

BRAWO® HT 12 kg Kombigebinde

BRAWO®  
Silicate FAST A 10 kg, B 20 kg

BRAWO® 
UVPox51

12 kg

1000 kg

BRAWO® LR
12 kg

1000 kg
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BRAWO® ShortLiner
Reparieren kurz und bündig mit dem Reparatur-Verfahren für Abwasserkanäle und -leitungen für die Nennweiten 
DN 70 – 200. BRAWO® ShortLiner setzt sich aus dem bewährten BRAWOLINER® 3D, dem Epoxidharz BRAWO® SRR 
und dem Bendy Packer von Picote inkl. Zubehör zusammen. 

BRAWO® ShortLiner zeichnet sich insbesondere durch eine sehr hohe Flexibilität aus. Reparaturen können in  
geschlossener Bauweise auch in schwierigen Kanal- und Leitungsverläufen sowie Bögen ausgeführt werden.

BRAWOLINER® 3D
 ��Bewährtes nahtloses, hochflexibles Trägermaterial

 ��Leicht zu tränken

 ��Sehr gute Bogengängigkeit

 ��Für mehrere Dimensionssprünge geeignet

BRAWO® SRR
 ���Bewährtes 2K EP Harzsystem

 ���Schnelle Härtung auch bei Umgebungstemperatur

 ���Bewährte Materialkombination

 ���Hohe chemische Beständigkeit

 ���Gute mechanische Kennwerte

 ���Form- und kraftschlüssiges Anliegen auf den  
meisten Altrohrmaterialien

Picote Bendy Packer
 ���Spezialpacker für die Reparatur von Schäden in 
starken Bögen

 ���Abnehmbare Steuerkugel für komplizierte  
Leitungsverläufe

 ���Steuerungsführung zum Schieben in Abzweige

 ���Mehrere Dimensionssprünge möglich

 ���Zentrisch zu den Enden aufdehnende Blase, sorgt 
für faltenfreies Andrücken des Trägermaterials

 ���Längenausdehnungskontrolle sorgt für  
Widerstandsfähig- und Langlebigkeit

 ���Kompatibel zu Luftschiebestangen des PICOTE 
Anschlussmanschettensystem 2.0

Reparieren 

–  
kurz und 

bündig
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BRAWO® Anschlussmanschetten
 Flexibles BRAWOLINER®-Material
 �Optimale Anpassung an den Rohrverlauf nach dem 
Stutzen
 Dichter und besonders stabiler Anschluss
 �Ideal in Kombination mit einer 
BRAWOLINER®-Sanierung

PICOTE Anschlussmanschetten-System 2.0
 �360° Anschluss-Sanierungssystem zur einfachen 
Nutzung mit BRAWOLINER® Anschlussmanschetten 
und BRAWO® Harzen
 �Installations-Halter in zwei Größen mit besonderem 
Kappendesign
 �Einzigartiges Schubstangen-Design
 �Robuste Spezialblasen (Silikon mit Gewebe- 
verstärkung) für 45° und 90°-Zuläufe mit  
ausreichend Hauptrohrlänge, um die Blase  
kompakt vorzubereiten
 �Zubehörpaket mit allen benötigten Hilfsmaterialien

Perfekt mit
BRAWO®  

Anschlussmanschetten

BRAWO® Anschlussmanschetten
Die Sanierung von defekten Anschluss-Stutzen ist eine große Herausforderung. BRAWO® SYSTEMS bietet die 
passgenaue Lösung für Hauptrohre von DN 100 bis DN 150 und Zuläufe von DN 70 bis DN 150.

BRAWO® PressureControl SP
Das kompakte Gerät zur Installation von Anschluss-
manschetten bei Kalthärtung. Mit einem Handgriff 
können Sie den Packer entlüften oder mit Druck  
beaufschlagen.

Vorteile der BRAWO® PressureControl SP
 �Präzise und automatische Druckregelung
 �Arretierbares Druckregelventil
 �Robuste und leichte Bauweise (Gewicht 2,3 kg)
 �Maße (L x B x H): 300 mm x 140 mm x 150 mm
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BRAWO® Handzwangsmischer 
für blasenfreies Mischen
BRAWO® Tech bietet einen Zwangsmischer, 
mit dem sich Harz und Härter sicher und 
blasenfrei vermischen lassen.

 �Hochwertiges Zwangsmischgetriebe 
mit Schnellkupplung
 �Montierbar an alle Bohrmaschinen 
mit Eurohals
 �Speziell geformte gegenläufig arbeitende 
Rührwendel vermeiden Lufteinschlüsse
 �Bohrmaschine optional

BRAWO® Harz-Mischgeräte
Epoxidharze sind Reaktionsharze, bei denen der Härteprozess erst durch die Zusammenführung von Harz und 
Härter beginnt. Für eine gleichmäßige Härtung ist eine exakte Dosierung und ein sorgfältiges Vermischen der 
beiden Komponenten nötig.

BRAWO® Imprägnieranlagen
Eine schonende und gute Imprägnierung ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für eine qualitativ sehr hochwertige  
Sanierung. BRAWO® Tech bietet Ihnen hierfür folgende Geräte an:

BRAWO® Imprägnieranlage elektrisch
Die komfortable Profilösung. Die elektrische  
Imprägnieranlage ermöglicht auch bei langen  
Sanierungsstrecken oder großen Nennweiten eine 
schonende und gleichmäßige Imprägnierung ohne 
manuellen Kraftaufwand.

 �Stufenlose Einstellung des Walzenabstands  
mit exakter Stellungsanzeige
 �Leicht, schlank und individuell positionierbar
 �Elektrischer Bandantrieb (Vor- und Rücklauf)
 �Walzen werden synchron angetrieben
 �Walzgeschwindigkeit stufenlos regulierbar
 �Ausziehbare Rollenbahn zur Verlängerung der 
Arbeitsfläche

BRAWO® Imprägnieranlage manuell
Die manuelle Imprägnieranlage ist eine gute Einstei-
gerlösung. Das mobile Gerät kann leicht transportiert 
und im Haus bzw. in Industrieanlagen baustellennah 
aufgebaut werden. Ideal für kürzere Sanierungsstre-
cken.

 �Mobile Imprägnieranlage, Füße klappbar
 �Leicht zu transportieren und zu verstauen
 �Manueller Betrieb des Förderbands über  
Handkurbel
 �Höheneinstellung/Walzabstand variierbar

Steuerung rechts und links positionierbar!

Technische Daten Imprägnieranlage manuell

Bandlänge: 	 2050 mm
Bandbreite:	 480 mm, für Liner bis DN 300
Arbeitshöhe:	 ca. 860 mm, Tisch ca. 6 Grad Neigung
Gewicht:	 42 kg

Technische Daten Imprägnieranlage elektrisch

Bandlänge: 	 3000 mm
Rollenbahn:	 2500 mm 
Bandbreite:	 500 mm, für Liner bis DN 300
Arbeitshöhe:	 ca. 860 mm
Gewicht:	 115 kg

Vakuumpumpen
Eine Vakuumpumpe erleichtert das Imprägnieren und 
verringert die Gefahr von Lufteinschlüssen deutlich. 
BRAWO® Tech bietet leistungsstarke Pumpen für die 
schnelle Evakuierung überschüssiger Luft an.

 �Trockenlaufend und luftgekühlt
 �Mit Vakuumregulierventil, Manometer und Abblase-
ventil
 �Inklusive Vakuumschlauch mit Saugvorrichtung
 �Lieferbar mit Halterung zur Wandmontage oder 
Tragegriff

BRAWO® Harzmischanlage
Bei großen Aufträgen erleichtert die BRAWO® Harz-
mischanlage das Arbeiten deutlich. Die Harzmenge 
kann exakt eingestellt und zuverlässig im  
vorgeschriebenen Mengenverhältnis von Harz und 
Härter gemischt werden.

Klimakammer mit Materialbevorratung
 Automatisches Kühlen und Erwärmen
 Optimale Harztemperatur bei jedem Wetter
 60 kg Harzstamm
 20 kg Härter BRAWO® I
 20 kg Härter BRAWO® III
 �Individuelle Behältergrößen und Ausstoßmengen 
auf Anfrage

Hochpräzise Dosierung
 2 unabhängige Präzisions-Kolbenpumpen
 Mischungsverhältnis frei einstellbar
 Wartungs- und verschleißarm

Zuverlässiger Mischprozeß
 Mischen mit Einweg-Statikmischer 
 �Minimaler Reinigungsaufwand - 
keine Lösungsmittel notwendig

Einfache und komfortable Handhabung
 Einstellen der Gesamtmenge an der Steuereinheit
 Mischen auf Knopfdruck an der Imprägnieranlage
 Beide Hände frei, dank schwenkbarem Mischkopf
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BRAWO® Inversionstrommel DN 800
 �Universaltrommel aus robustem Edelstahl mit maxi-
maler Kapazität für lange Sanierungsabschnitte

BRAWO® Inversionstrommel DN 800 XL
 �Größeres Fassungsvermögen, mit Kameraschleuse 
zur optischen Kontrolle während der Sanierung

BRAWO® Inversionsgeräte
Die Inversion ist entscheidend für das Sanierungsergebnis. Nur wenn der Liner mit 
einem konstanten und gleichmäßigen Druck eingebracht wird, kann er sich optimal 
an die Rohrwand anpassen. BRAWO® Tech bietet ausschließlich hochwertige Inver-
sionstrommeln in Profiqualität. Bester Edelstahl, die hochwertige Verarbeitung und 
durchdachte Konstruktion ermöglichen ein optimales Ergebnis und professionelles 
Arbeiten über Jahre.

BRAWO® Inversionstrommel Mini DN 600
 �Diese Trommel bietet große Kapazität bei geringem 
Gewicht und vereint so die Vorzüge der bewährten 
BRAWO® Inversionstrommeln mit einem Höchst-
maß an Mobilität

BRAWO® Drum 4.0: Die Eine für Alles!
Die BRAWO® Drum 4.0 zeichnet sich durch ihre hohe 
Flexibilität an Einsatzmöglichkeiten aus. Sie besitzt 
universelle Anschlussmöglichkeiten, wie zum Beispiel 
für die Lichthärteanlage BRAWO® Magnavity sx. Das 
Fahrgestell-Design wurde so optimiert, dass die  
Trommel direkt über dem jeweiligen Schacht  
positioniert werden kann. Ein großes Handrad bietet 
eine bessere Kontrolle beim Invertieren des Liners.  
Außerdem kommt die Trommel in einer robusten,  
baustellentauglichen Edelstahlausführung. 

Durch die Camlock-Kupplung können Zubehörteile 
wie z.B. Inversionsbögen stufenlos in verschiedenen 
Winkeln angebracht werden. Auch der Winkel des 
Trommelausganges kann beliebig achsenzentriert 
eingestellt werden. Von senkrecht nach unten (direkt 
über einem Schacht) bis senkrecht nach oben  
(Fallleitung mit Zugang aus dem Keller) sind alle  
Positionen möglich.

BRAWO® Inversionstrommel DN 700 UL
 �Die leichteste 700er Edelstahltrommel auf dem 
Markt, mit einem Gewicht von weniger als 50 kg

Drum 4.0
ambient • steam • water • light

Technische Daten BRAWO® Drum 4.0

Trommeldurchmesser:	 700 mm
Maße L x B x H (mm):	 1050 x 760 x 1050
Gewicht:	 ca. 65 kg
Kapazität:	 bis zu 48 m DN 150 
Betriebstemperatur: 	 max. 90 °C
Max. Betriebsdruck:	 0,9 bar

�Die neue innovative BRAWO® Drum 4.0  
ist eine universell einsetzbare Inversions-
trommel für alle vier Härtemethoden.

Härtung bei  
Umgebungstemperatur

Warmhärtung mit Wasser 
und Dampf
¡    �Durch die Drehdurchführung der  

Trommelachse und das Ablassventil 
ist ein noch einfacherer Aufbau der 
Zirkulation möglich. Die Härtung kann 
durch Wasser oder Dampf beschleunigt 
werden.

Härtung mit UV/LED-Licht
¡    �Die Adaption der Lichtquelle ist jetzt 

ohne zusätzliche Schleuse möglich. Vom 
Inversionsbeginn bis zum Abschluss der 
Härtung bleibt der Liner kontinuierlich 
unter Druck.
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Vorteile und technische Highlights der BRAWO® Inversionstrommeln
Trommelachse mit 
Wasseranschluss

 �Einfaches Befüllen des 
Liners mit Wasser ohne 
Öffnen der Trommel

 �Ausgang auf der Unter-
seite zur Herstellung 
einer Zirkulation

Drucksteuerung auf  
der Trommelrückseite

 �Ermöglicht präzise  
Regelung des Inversions- 
und Haltedrucks

 �Füllhöhenanzeige 
(Wasserstand)

Schlauchanschluss in 
der Trommel

 �Mitinversieren des Was-
serschlauchs möglich

Solide Unterkonstruk- 
tion mit Luftreifen

 �Zum sicheren und ein-
fachen Transport

Inversionsöffnung 
schwenk- bzw. höhen-
verstellbar

 �Optimale Positionierung 
des Inversionsrohrs

Großes Handrad für 
bessere Kontrolle

 �Zur Steuerung der Inver-
sionsgeschwindigkeit

 �Fixierbar

Trommelkapazitäten der BRAWO® Inversionstrommeln
In Meter und in Abhängigkeit von der jeweiligen Nennweite des BRAWOLINER®-Schlauches

Trommel Trommel‑ 
volumen (Liter)

Gewicht L x B x H (cm) DN 50 DN 70 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200  DN 300

BRAWO® Drum 4.0 109,45 ca. 65 kg 105 x 76 x 105 200 m 120 m 72 m 57 m 48 m 35 m –

Mit Wasserschlauch,¾“ 95 m 95 m 56 m 44 m 37 m 27 m –

Mit Wasserschlauch und Kalibrierschlauch – 54 m 36 m 29 m 25 m 17 m –

Mini DN 600 47,1 ca. 46 kg 90 x 50 x 90 88 m 45 m 33 m 29 m 25 m 18 m –

Mit Wasserschlauch,¾“ 45 m 38 m 28 m 24 m 22 m 15 m –

Mit Wasserschlauch und Kalibrierschlauch – 32 m 23 m 20 m 18 m 12 m –

DN 700 UL 109,45 ca. 49 kg 110 x 70 x 105 200 m 120 m 72 m 57 m 48 m 35 m –

Mit Wasserschlauch,¾“ 95 m 95 m 56 m 44 m 37 m 27 m –

Mit Wasserschlauch und Kalibrierschlauch – 54 m 36 m 29 m 25 m 17 m –

DN 800 145,72 ca. 79 kg 125 x 70 x 115 270 m 165 m 100 m 80 m 65 m 50 m –

Mit Wasserschlauch,¾“ 140 m 130 m 78 m 62 m 47 m 38 m –

Mit Wasserschlauch und Kalibrierschlauch – 78 m 52 m 41 m 35 m 25 m –

DN 800 XL 228 ca. 89 kg 125 x 90 x 115 366 m 188 m 125 m 101 m 84 m 60 m 23 m

Mit Wasserschlauch,¾“ 275 m 141 m 94 m 74 m 63 m 45 m 18 m

Mit Wasserschlauch und Kalibrierschlauch 179 m 91 m 61 m 48 m 41 m 30 m 15 m

Achtung: Die Meterangaben sind theoretische Werte und dienen nur als Orientierungshilfe! Alle Angaben sind Circa-Angaben, die auf Erfahrungswerten beruhen oder aus diesen berechnet sind. 
Die tatsächliche Kapazität kann in Abhängigkeit des verwendeten Wasserschlauches, Kalibrierschlauches und Wickelgenauigkeit variieren. 
Trommelkapazitäten für die BRAWOLINER® 3D beziehen sich jeweils auf die angegebene kleinere Dimension (z.B. BRAWOLINER® 3D DN 150 – 225 = Trommelkapazität Angabe DN 150). 
BRAWOLINER® 3D (wegen höherer Wandstärke): Angabe Tabelle minus 3 m als Sicherheit

Zubehör BRAWO® Inversionstrommeln  
– flexibel und robust

Inversionsrohre
 �Gerade und gebogen

 �Kupplung Storz 205, 
F150, A110 und  
Camlock 4“ & 6“

 �Rohrdurchmesser (mm) 
50, 70, 100/120, 150, 
200, 300

Inversionsschläuche
 �Zur flexiblen  
Verlängerung der  
Inversionsrohre

 �Kupplung Storz 205, 
F150, A110 und  
Camlock 6“

 �Längen 1 m, 2 m, 3 m,  
5 m; Sonderlängen auf 
Wunsch lieferbar

Halteband
 �Robustes Flachband 
zur Steuerung und 
sicheren Kontrolle der 
Inversionsgeschwindig-
keit

Blinddeckel F150 
(Wasser)

 �Der Blinddeckel ermög-
licht es, den Liner nach 
der Inversion weiterhin 
unter Druck zu halten 
und die Drucktrommel 
für die Inversion eines 
weiteren Liners einzu-
setzen

 �2 Anschlüsse für Luft 
und Wasser

BRAWO® Dreibein für Wassersäuleninversion
DN 200 und DN 300

 �Einbauvorrichtung für die Inversion mittels  
hydrostatischem Druck (Wassersäule)

GEKA-Wasseranschluss und Kunststofflippe

Integrierter GEKA-Wasserschlauch- 
Anschluss

Kunststofflippe verhindert 
eine Beschädigung des Liners
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Lichthärtung
Härten mit Licht

BRAWO® Härtegeräte mit Zubehör
Das Härten der BRAWO® Epoxidharze kann bei Umgebungstemperatur erfolgen. Durch die Zufuhr von Wärme lässt 
sich die Härtezeit deutlich reduzieren. Dies kann in Form von UV- und LED-Licht, warmem Wasser oder mittels 
Dampf erfolgen. BRAWO® Tech bietet für die Härtebeschleunigung zuverlässige Geräte, die sich sehr schnell  
bezahlt machen.

Technische Daten BRAWO® Pico sx

Einsatzbereich:	 ab DN 50 bis DN 100 möglich
Reichweite:	 25 m (Schlauchlänge)
Rückzugsgeschwindigkeit:	 von 0,1 bis 2,0 m/min
Kopfdurchmesser:	 24 mm
Gewicht:	 ca. 25 kg
Abmessungen (L x B x H mm):	 440 x 425 x 595

smart
¡    �Intelligenter LED-Kopf
¡    �Einbauprotokollierung und Schnittstelle 

zu mobilem Endgerät (USB, W-LAN)
¡    �Wechselbares Schlauchpaket mit LED-

Kopf
¡    �Integrierte Betriebsstundenkontrolle und 

Temperaturüberwachung

effizient
¡    �Geringe Leistungsaufnahme  

bei hoher Lichtleistung
¡    �20 Hochleistungs-UV-LEDs mit extrem 

hoher Effizienz
¡    ��Sparen eines kompletten Arbeitsgangs, 

nur ein Zugangspunkt notwendig

klein
¡    Sehr schnelle Härtung 
¡    �Sehr gute Bogengängigkeit,  

87° ab DN 50 möglich
¡    �Einfacher Transport dank kompakter, 

leichter Modul-Bauweise
¡    �Extrem kleiner Aufbau, besonders für die 

Inhouse-Sanierung geeignet

SPAREN SIE ZEIT UND AUFWAND 
Der innovative und einzigartige LED-Kopf ermöglicht 
durch Entriegelung das gleichzeitige Einziehen mit 
der Inversion des Liners. Die Härtung erfolgt damit 
unmittelbar nach Einbau des Liners – und das ohne 
zusätzliches Einschieben des Aals. 

BRAWO® Pico sx steht für höchste Flexibilität  
und ist perfekt auf den Einbau der BRAWOLINER®  
Produktlinie abgestimmt.

BRAWO® PICO SX – KLEIN ABER OHO 
BRAWO® Pico sx ist die erste Anlage speziell für den 
Einsatz in sehr kleinen Abwasserleitungen. Diese 
findet man meist innerhalb von Gebäuden (inhouse). 
Einzigartig ist die innovative Lichthärtung für kleine 
Nennweiten. Die hohe Einbausicherheit sowie die ge-
wohnt hohe Qualität von BRAWO® Tech, der Marke für 
hochwertiges Sanierungsequipment, ist garantiert.

LED-Kopf

Steuerbox

Zubehör

CE konform + NRTL  zertifiziert
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Midi Roller

Inhouse-Sanierungen mit  
BRAWO® Pico sx und dem  
Inhouse-Paket von PICOTE
Jetzt noch einfachere Inhouse-Sanierung durch die Kombination der  
kompakten Lichthärteanlage BRAWO® Pico sx mit dem dazu  
passenden PICOTE-Inhousepaket!

Der Sanierungsvorgang wird noch flexibler! Alle Komponenten sind  
miteinander kompatibel, können leicht transportiert werden und  
ermöglichen die Anwendung unter extrem beengten Bedingungen – optimal 
für den Anwendungsbereich Inhouse. 

Midi Roller und Imprägniertisch
 �Einsatz in kleinsten Räumen

 �Kompakt und leicht

 �Im Set, auch einzeln verwendbar

 �Akkubetrieben

 �Optional sind Linerhalterungen in verschiedenen 
Linergrößen als praktische Hilfe beim Einfüllen des 
Harzes erhältlich.

PICOTE Cannon
 �Kompaktes, leichtes Design

 �Leicht und einfach transportierbar

 �Einsatz auf Baustellen, auf denen die Inversions-
trommel nicht hinkommt

 �Druckregelung von 0 – 2 bar über  
Druckluftregelventil (separat erhältlich)

 �Optional sind ein Schnellverschluss und Inversions-
köpfe in verschiedenen Größen erhältlich.

Weiteres Zubehör

Open End Liner- und Endkappen- 
Installationshilfen

 �Stahlbinderpistole und Edelstahl-Kabelbinder zur 
Vorbereitung 

 �Klebewerkzeuge für diverse Linergrößen und Kleber

 �Druckluftregelventil

Inhouse-Paket von PICOTE

Technische Daten Midi Roller

Gewicht: 	 ca. 18 kg
Maße (L x B x H):	 486 x 360 x 265 mm
Nennweiten:	 DN 50 – 225
Walzenabstand:	 4 – 14 mm
Geschwindigkeit:	 3 – 9 m/min
Betriebsdauer (Akku):	 ca. 10 h
Stromversorgung:	 Akku und Stromanschluss 230V

Technische Daten PICOTE Cannon

Gewicht: 	 ca. 6,2 kg
Gesamtlänge:	 117,5 cm
Linerkapazität DN 50:	 15 m
Linerkapazität DN 75:	 10 m
Linerkapazität DN 100:	 7 m

Technische Daten Imprägniertisch

Gewicht: 	 ca. 36 kg
Maße  
(zusammengeklappt,  
L x B x H):	 1550 x 287 x 632 mm
Maße  
(inkl. Midi-Roller,  
L x B x H):	 1550 x 970 x 632 mm
Bandlänge:	 1,2 m

Imprägniertisch

©PICOTE
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60 m  

Reichweite

CE konform + NRTL  zertifiziert

Technische Daten BRAWO® Magnavity sx

Einsatzbereich:	 ab DN 70 bis DN 300 möglich
Reichweite:	 60 m (Schlauchlänge)
Rückzugsgeschwindigkeit:	 von 0,1 bis 2,0 m/min
Kopfdurchmesser Nano:	 45 mm
Kopfdurchmesser Mega:	 80 mm
Gewicht:	 70 kg
Abmessungen (L x B x H mm):	 735 x 490 x 975

smart
¡    �Intelligente LED-Köpfe mit integrierter  

Magnet-Kupplung zur elektromagne-
tischen Fernentriegelung

¡    �Einbauprotokollierung und Schnittstelle 
zu mobilem Endgerät (USB, W-LAN)

¡    �Umschaltbares Dualkamerasystem
¡    �Wechselbare LED-Köpfe mit integrierter 

Betriebsstundenkontrolle
¡    �Plug & Play: Automatische Erkennung 

des eingesetzten LED-Kopfes

effizient
¡    �Geringe Leistungsaufnahme  

bei hoher Lichtleistung
¡    �96 / 192 Hochleistungs-UV-LEDs mit 

extrem hoher Effizienz
¡    �Sparen eines kompletten Arbeitsgangs
¡    �Funktion „Schildkröte“ zum sicheren 

Härten im Zulaufbereich

leistungsstark
¡    Sehr schnelle Härtung 
¡    �Sehr gute Bogengängigkeit,  

87° ab DN 100 möglich
¡    �Einfacher Transport dank modularer, 

leichter Bauweise

LICHTHÄRTUNG MIT KÖPFCHEN
Erleben Sie mit BRAWO® Magnavity sx schnelle, zuver-
lässige und vor allem smarte Lichthärtung. Garantiert 
mit gewohnter Einbausicherheit und hoher Qualität 
von BRAWO® Tech. 

SPAREN SIE ZEIT UND AUFWAND 
Die innovativen und einzigartigen LED-Köpfe ermög-
lichen das gleichzeitige Einziehen mit der Inversion 
des Liners. Die Härtung erfolgt damit unmittelbar 
nach Einbau des Liners – und das ohne zusätzliches 
Einschieben des Aals. 

BRAWO® Magnavity sx steht für höchste Flexibilität  
und ist perfekt auf den Einbau der BRAWOLINER®  
Produktlinie abgestimmt.

Rückzugseinheit

Steuerbox

Smarte LED-Köpfe mit  
integriertem Elektromagnet

Nano

Mega

Größeres 

Display
(Benutzerober- 

fläche 10“)

Sanierungen mit  
BRAWO® Magnavity sx
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BRAWO® HotBox HQ
Die BRAWO® HotBox HQ ist ein dieselbetriebener 
Durchlauferhitzer speziell für die Hauskanalsanierung. 
Dank der hohen Heizleistung können bis zu 3000 
Liter Wasser in der Stunde erhitzt werden. Das mobile 
Gerät kann leicht transportiert werden und lässt sich 
baustellennah im Freien betreiben.

Vorteile der BRAWO® HotBox HQ
 �Dieselbetriebener Durchlauferhitzer
 �Mobiles Heizgerät  
 �Wassermenge bis 3000 l/h
 �Temperatur bis 80 °C

BRAWO® HotBox VHQ
Die BRAWO® HotBox VHQ ist ein dieselbetriebener 
Durchlauferhitzer speziell für die Hauskanalsanierung. 
Er überzeugt mit einer besonders schnellen Aufheiz-
zeit dank seiner Heizleistung über 90 kW.

Vorteile der BRAWO® HotBox VHQ
 �Dieselbetriebener Durchlauferhitzer
 �Mobiles Heizgerät  
 �Wassermenge bis 3000 l/h
 �Temperatur bis 80 °C
 schnelle Aufheizzeit: 1800 l/h Füllleistung bei 50 °C

Technische Daten BRAWO® HotBox HQ

Spannung:			   230 V/50 Hz
Wasserdurchsatz (min./max.):	 1800/3000 l/h
Füllleistung bei 50 °C:		  1380 l/h
Temperatur: 			   bis 80 °C
Heizleistung:			   60 kW
Abmessungen (L x B x H mm):	 830 x 455 x 760
Gewicht:			   85 kg
Max. Betriebsdruck:		  20 bar

Technische Daten BRAWO® HotBox VHQ

Spannung:			   230 V/50 Hz
Wasserdurchsatz (min./max.):	 1800/3000 l/h
Füllleistung bei 50 °C:		  1800 l/h
Temperatur: 			   bis 80 °C
Heizleistung:			   90 kW
Abmessungen (L x B x H mm):	 840 x 650 x 960
Gewicht:			   105 kg
Max. Betriebsdruck:		  20 bar

Warmwasserhärtung
Warmhärtung mit Wasser

Schlauchpaket (Wasser)
 �2 x 10 m und 1 x 2 m Wasserschläuche mit 
GEKA-Kupplungen

Zubehör

BRAWO® Zirkulationspumpen
HP 1500 und Basic 840
Bei der Warmhärtung wird die BRAWO® HotBox HQ/ 
BRAWO® HotBox VHQ an die Inversionstrommel  
angeschlossen und warmes Wasser in den Liner  
eingeleitet. Für die notwendige Zirkulation zwischen 
Liner und BRAWO® HotBox HQ/ BRAWO® HotBox VHQ 
sorgt eine spezielle Pumpe, die für den Einsatz mit 
heißem Wasser konzipiert ist.

Vorteile der BRAWO® Zirkulationspumpen
 �Erhöhen die Sicherheit beim Linereinbau durch 
schnellere und gleichmäßigere Wärmeverteilung
 �Hohe Wirtschaftlichkeit durch kurze Härtedauer

BRAWO® Zirkulationspumpen
Beschleunigen Sie die Sanierung mit einer BRAWO® Zirkulationspumpe

BRAWO® ZP HP 1500

BRAWO® ZP Basic 840

HP 1500 Basic 840
Gewicht 24 kg 15 kg

Abmessungen (L x B x H) 195 x 541 x 226 mm 208 x 419 x 216 mm

Spannung 230 V 230 V

Nennleistung bei 50 Hz 1,5 kW 0,88 kW

Fördermenge HA 4800 l/h 4080 l/h

Pumpleistung in Verbindung 
mit BRAWO® HotBox HQ ca. 50 l/Min. ca. 30 l/Min.

Technische Daten der BRAWO® Zirkulationspumpen
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Dampfhärtung
Warmhärtung mit Dampf

In der Hauskanalsanierung hat sich neben der Härtung der harzgetränkten Liner mit warmem Wasser auch die 
Dampfhärtung etabliert. Besonders bei der Sanierung von Fallrohren bietet die Dampfhärtung große Vorteile.

BRAWO® SteamGenerator ULX50 Diesel
Der neue BRAWO® SteamGenerator ULX50 Diesel 
zeichnet sich besonders durch sein geringes Gewicht 
und seine Mobilität aus – ein flexibler Einsatz auf der 
Baustelle ist mit ihm problemlos möglich.

Vorteile BRAWO® SteamGenerator ULX50 Diesel
 �Dieselbetriebener Durchlauferhitzer
 �Mobiles Heizgerät
 �Temperatur bis 120 °C
 �Geringe Aufheizzeit von 2 – 3 Minuten
 �Optional erhältlich: Wasserenthärter und 
Ersatzkartuschen
 �Wartungs- und Reparaturfreundlich durch große  
Wartungsklappen
 �Bedienerfreundlich durch digitales Display mit  
Fehlercodeanzeige
 �Betriebsstundenanzeige
 �größerer Tank (Diesel & Wasser 36 l mit  
Füllstandsanzeige)
 �sicherer Stand durch 4 Räder,  
2 x feststellbar und 2 x Lenkrolle

Technische Daten
BRAWO® SteamGenerator ULX50 Diesel

Dampfmenge:			   50-100 kg/h
Dampfleistung:			   29000 W
Dampfdruck: 			   9 bar
Dampftemperatur:		  ca. 120 °C
Gewicht:			   93 kg
Heizleistung:			   bis 30 kW
Abmessungen (L x B x H mm):	 1110 x 650 x 900

BRAWO® Control UL
 �Manuelle Steuereinheit zur Regelung des 
Härtedrucks und der Härtetemperatur

Dampfhärtung
Zubehör

Dampfschlauchverlängerung (20 m)
 �Inklusive Doppelnippel zum Verbinden mit Dampf-
schläuchen aus Grundpaket

Schlauchpaket (20 m)
 �2 x 5 m, 1 x 10 m Schläuche und Kupplungen zum 
Verbinden aller benötigten Equipmentkomponenten

BRAWO® Dampfhülsen
 �Verhindert, dass sich kondensierendes Wasser im 
Liner sammelt und ermöglicht eine gleichmäßige 
Temperaturverteilung auch im Sohlenbereich
 �Der integrierte Schlauch ermöglicht den Abtrans-
port des Wassers in vertikalen und horizontalen 
Leitungen

Dampfanschlussadapter Duo
 �Ermöglicht den Einsatz in Kombination mit der 
Inversionstrommel

Dampfhülse zum Einlass von 
Dampf und der Kondensatent-
fernung (mit Kugelhahn)

Dampfhülse zur Dampf- und 
Kondensatentfernung

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

1,000 kg1:1Maßstab

Ersatz für:

(Werkstoff, Halbzeug)
(Revisions-Nr)

Gewicht

Ersatz durch:

Dampfeinlasshülse m.
Kondensatentfernung_DN100-250_Gesamt_A2.idw

BRAWO® Dampfauslasshülse
DN100-250

1 
A2

05.11.2013
Müller, M.

Allgemein-
toleranz

ISO 2768-m

Müller, M.
Datum

Bearb.
Erst.

Norm

Name

Ursprung

Werkstück
-kanten

DIN 6784

Kostenstelle  

BRAWO® SteamUnit

Änderung

Projekt

Datum NameZust.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

0,720 kg1:1Maßstab

Ersatz für:

(Werkstoff, Halbzeug)
(Revisions-Nr)

Gewicht

Ersatz durch:

Dampfauslasshülse_DN100-250_A2.idw

BRAWO® Dampfauslasshülse
DN100-250

1 
A2

05.11.2013
Müller, M.

Allgemein-
toleranz

ISO 2768-m

Müller, M.
Datum

Bearb.
Erst.

Norm

Name

Ursprung

Werkstück
-kanten

DIN 6784

Kostenstelle  

BRAWO® SteamUnit

Änderung

Projekt

Datum NameZust.
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Kennung/Medium Maximale 
Leistung

Wasserdurch-
satz

Maximale 
Temperatur

Haupt- 
einsatzgebiet

Vertikal im 
Gebäude2)

Horizontal im 
Gebäude4)

Horizontal 
erdverlegt5)

LICHT
BRAWO® Pico sx

700 W/ 
elektrisch

-/- -/-

Kleine Abwasser- 
leitungen (meist 

innerhalb von  
Gebäuden)

max. 25 m ca. 25 m ca. 25 m

BRAWO® Magnavity sx

1200 W/ 
elektrisch

-/- -/-

Erdverlegte Leitungen 
und Grundleitungen 

sowie innerhäusliche 
Leitungen

max. 60 m ca. 60 m ca. 60 m

WARMWASSER
BRAWO® HotBox HQ

60 kW/ 
Diesel

ca. 1800 l/h bis 
3000 l/h (55 °C)

bis 80 °C/ 
0,3 bar

Horizontalleitungen
max. 4 bis 5 m 

(Gefälle)3) ca. 50 m (50 °C) ca. 50 m (50 °C)

BRAWO® HotBox VHQ

90 kW/ 
Diesel

ca. 1800 l/h bis 
3000 l/h (55 °C)

bis 80 °C/ 
0,3 bar

Horizontalleitungen
max. 4 bis 5 m 

(Gefälle)3) ca. 50 m (50 °C) ca. 50 m (50 °C)

DAMPF
BRAWO® SteamGenerator ULX50 Diesel

30 kW/ 
Diesel

ca. 50 kg/Std.
(100 °C)

120 °C/ 
5,0 bar

Vertikal- 
leitungen

ca. 40 bis 50 m 
(70 °C)

ca. 50 m 
(70 °C)

ca. 25 m 
(50 °C)

 UMGEBUNGSTEMPERATUR
BRAWO® PressureControl SP

-/- -/- -/-
Anschluss- 

manschetten
-/- -/- -/-

1) Alle Angaben sind als Circa-Angaben zu verstehen. Abweichungen in Abhängigkeit zu Umgebungsbedingungen sind möglich. 2) DN 125, Umgebungstemperatur 20 °C 
3) Vertikalleitungen oder Leitungen mit großen Höhendifferenzen zwischen Anfang und Ende. Das Eigengewicht des Wassers (hydrostatische Wassersäule) führt im tiefsten Bereich des  
BRAWOLINER® zu einem zusätzlichen Ansteigen des Innendrucks (0,1 bar je Meter Wassersäule). Wasserfüllung von Leitungen mit großer Höhendifferenz deshalb nur bedingt möglich.  
Maximaldruck des BRAWOLINER® von 0,8 bar beachten. 4) DN 100, Umgebungstemperatur 20 °C 5) DN 150, Umgebungstemperatur 10 °C, kein anstehendes Grundwasser 
6) Für den Einsatz von SteamGenerator ULX50 Diesel und Pressure Control SP ist jeweils ein Kompressor notwendig.

BRAWO® Härtung
Alle Geräte im Überblick

BRAWO® Pico sx

BRAWO® SteamGenerator ULX50 Diesel BRAWO® PressureControl SP

BRAWO® HotBox HQ BRAWO® HotBox VHQ

BRAWO® Magnavity sx
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Picote Miller
Mit dem Picote Miller können Zuläufe in den Nennweiten von DN 50 bis DN 200 in allen  
Anschlusswinkeln einfach, schnell, zuverlässig und besonders wirtschaftlich geöffnet werden.

Picote Miller
Der Picote Miller besteht aus einer starken  
230-V-Antriebseinheit mit flexibler Welle und einem 
umfangreichen Werkzeugpaket. Selbst bei Bögen oder 
Dimensionsänderungen gelingt es mit dem Picote  
Miller einen Zulauf in weniger als 10 Minuten zu  
öffnen. Die geringen Investitionskosten und die  
minimale Rüst- und Reinigungszeit tragen ebenfalls zur 
besonderen Wirtschaftlichkeit des Picote Miller bei.

Vorteile des Picote Miller
Besonders wirtschaftlich

 �Schnelles und zuverlässiges Öffnen von Zuläufen
 �Geringe Anschaffungskosten
 �Langlebige Qualität
 �Elektrisch betrieben, 230-V-Netzstecker (400V)
 �Kein Kompressor notwendig

Zuverlässig in kleinen Nennweiten

 �DN 50 bis DN 200
 �Für mehrere Bögen und Dimensionsänderungen
 �Für alle Rohrmaterialien und Anschlusswinkel 
geeignet

Bedienerfreundlich

 �Einfache Handhabung
 Kompakt und leicht zu transportieren

Arbeiten mit dem Picote Miller
Zum Öffnen eines Zulaufs wird zunächst ein 
Bohrkopf in das Zulaufrohr eingeführt und eine 
Öffnung im verschlossenen Zulauf gebohrt.  
Durch diese wird anschließend ein mit Schleif- 
panels bestückter Werkzeugträger eingeschoben. 
Durch die Rotation des Werkzeugs werden die 
Schleifpanels gegen die Rohrwand gepresst und 
schleifen so den Zulauf frei. 

Die flexible Schiebewelle kann durch mehrere 
Bögen bis zum Einsatzpunkt geschoben werden. 
Auch Dimensionsänderungen stellen kein Problem 
dar.

Technische Daten Picote Miller

Bezeichnung Nennweiten- 
bereich

Reich-
weite

Wellen- 
durchmesser Gewicht

Picote Akku Super 
Mini Miller DN 50-70 16 m 8 mm 36,5 kg

Picote Super Midi 
Miller DN 70-150 20 m 12 mm 69 kg

Picote Maxi Miller DN 70-200 30 m 12 mm 89 kg

Die Picote Miller Serie:

Drei Profis auf einen Blick:

Picote Akku Super Mini Miller
Mit dem akkubetriebenen und kabellosen  
Picote Akku Super Mini Miller lassen sich Zuläufe  
von DN 50 bis DN 70 öffnen. Die Arbeitslänge beträgt 
16 m.

Picote Super Midi Miller
Der Picote Super Midi Miller öffnet Zuläufe von  
DN 70 bis DN 150. Der starke 230-V-Motor  
ermöglicht eine hervorragende Kraftübertragung.  
Die Arbeitslänge beträgt 20 m.

Picote Maxi Miller
Der Picote Maxi Miller öffnet Zuläufe von  
DN 70 bis DN 200. Die Arbeitslänge beträgt 30 m.

Cyclone Standard  
Kettenschleuder

Hub Seitenschleifpanel Hub Disc

Smart Cutter Hub

Twister Linerentferner

Zubehör

Cyclone PVC  
Kette

Original Standard  
Kettenschleuder

Double Kette Modell

Single Kette Modell
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BRAWO® Sanierungsfahrzeuge
Die Sanierungsfahrzeuge von BRAWO® Tech bieten eine optimale Arbeitsumgebung für jedes Sanierungs-Team. 
Die ergonomische Anordnung von Imprägnieranlage, Klimaschrank und Arbeitsfläche erleichtert das  
Arbeiten deutlich. Für Ordnung sorgen Ablagen und Staumöglichkeiten, in denen sich Werkzeuge, Maschinen  
und Verbrauchsmaterialien transportsicher unterbringen lassen.

Professioneller Ausbau  
von Sanierungsanhängern

 �Alle Sanierungsfahrzeuge werden in Abstimmung 
mit dem Kunden geplant. Auf diese Weise erhalten 
Sie schon im Vorfeld einen sehr realistischen  
Eindruck vom späteren Ausbau.
 �Auf die flächenoptimale Beladung und die Gewichts-
verteilung wird besonders geachtet.
 �Die Fahrzeuge werden im hauseigenen Maschinen-
und Anlagenbau von speziell qualifizierten Mitarbei-
tern ausgebaut. 
 �Arbeitsergonomische Planung, höchste Qualität in 
der Ausführung und ein umfassender Service sind 
selbstverständlich.

 �Der komplette Aufbau, die Elektroinstallation und 
alle Geräte sind fachmännisch abgenommen und 
entsprechen den CE-Richtlinien.

BRAWO® Fahrzeugausstattung

BRAWO® MoCli - Freistehender Klimaschrank mit  
Temperaturregelung für den Einbau im Sanierungs-
fahrzeug oder -anhänger. Er ist optimal für die  
Temperierung der BRAWO®-Harze für die richtigen 
Verarbeitungstemperaturen.

  �Wechselbarer Türanschlag

  �Verriegel- und abschließbar

  �Installation im Fahrzeug freistehend möglich

Konstant:

  �Gleichbleibende Temperatur im gesamten  
Klimaschrank durch effiziente Umluftzirkulation

  �Optimale Verarbeitungstemperaturen unserer 
Epoxidharzsysteme wie z.B. BRAWO® I, BRAWO® III, 
BRAWO® SRR

Clever:

  �Heiz- und Kühlfunktion: zusätzliche Heizelemente 
ermöglichen die Klimatisierung auf eine Temperatur 
von 15 °C

  �Einstellbar

Kontrolliert:

  �Solltemperatur des Kühlschranks wird im Toleranz-
bereich von +/-1 °C gehalten.

Technische Daten BRAWO® MoCli

Gewicht:	 60 kg
Maße (L x B x H):	 59,7 x 65,4 x 168,4 cm
Inhalt:	 ca. 327 l
Anschluss: 	 230 V AC, 3 A, 50 Hz
Platz:	� max. 6 10 kg Kombigebinde bzw. 75 kg 

Harz, max. 25 kg je Zwischenlage
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BRAWO® Mietpark
Im BRAWO® Mietpark steht unseren Kunden das umfangreiche BRAWO® Tech-Sortiment an Geräten und Zubehör 
zur Verfügung. Reagieren Sie auf Auftragsspitzen, indem Sie schnell und flexibel Ihre Ausrüstung erweitern.

Vorteile BRAWO® Mietpark
 �Höhere Flexibilität durch kurzfristige 
Erweiterung des Sortiments
 �Geräte vor Kaufentscheidung testen
 �Kein Wartungs- oder Instandhaltungsbedarf
 �Transparenz: Mietraten einfach einkalkulieren

Mit unserem Know-how und höchster Servicebereit-
schaft ermitteln wir gerne Ihren speziellen Bedarf.

Sprechen Sie uns an! 

UNS
KANN MAN

MIETEN!MIETEN!

BRAWO® Downloads
Ihr direkter Zugriff auf alle wichtigen Informationen!

In unserem Downloadbereich finden Sie alle wichtigen Dokumente, wie Datenblätter, Verfahrensanweisungen,  
Marketing-Unterlagen, etc. Alle Dokumente stehen Ihnen kostenlos zum Download zur Verfügung. 

Auf einen Blick finden Sie:
 �Marketing-Unterlagen, wie z.B. Produktkatalog, 
Referenzbroschüre 

 �Sicherheitsdatenblätter, technische Datenblätter, 
Datenblätter zu Produktspezifikationen, statischen 
Kennwerten sowie zu Harzverbräuchen 

 �Verfahrensanweisungen für die unterschiedlichen 
Sanierungsverfahren mit dem BRAWOLINER®

 �Aktuelle DIBt-Zulassungen 

 Unabhängige Prüfberichte

 Einbau-Informationen BRAWOLINER®

 Vorlagen für Ausschreibungstexte

 Vorlagen für Service-Aufträge

www.brawosystems.com/de/downloads

Jetzt
    downloaden!!downloaden!!
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BRAWO® Academy
Aus- und Weiterbildungsprogramm in Zusammenarbeit mit dem PICOTE INSTITUTE

Profitieren Sie vom Expertenwissen
In der BRAWO® Academy, dem Trainings- und  
Ausbildungszentrum von BRAWO® SYSTEMS,  
erweitern Sie Ihr Fachwissen. Buchen Sie eine  
Schulung bei BRAWO® SYSTEMS, dem langjährigen 
Experten in der Grundstücks- und Gebäude- 
entwässerung! In unseren Kursen erhalten Sie  
Einblicke in alle vier Härtemethoden – Luft, Wasser, 
Dampf und Licht.

Direkt am Equipment lernen
Sie lernen die Sanierung direkt am benötigten  
Equipment. Sie profitieren von einer direkten,  
persönlichen Beratung unserer hochqualifizierten 
Experten, wie Sie am besten sanieren und welche 
Maschinen Sie wirklich benötigen.

BRAWO® SYSTEMS – Ihr kompetenter Partner

Sie wünschen sich weitere Informationen zu unserem Sortiment, eine Live-Demo bei uns in  
Kaiserslautern oder ein individuelles Angebot? 

Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf:

BRAWO SYSTEMS GmbH
Blechhammerweg 13 – 17
D-67659 Kaiserslautern

Telefon: +49 631 205 61-100
E-Mail: info@brawosystems.com
brawosystems.com

Das Wichtigste in Theorie und Praxis
In allen unseren Kursen werden in Theorie und Praxis 
Grundlagen vermittelt. Der Umgang mit dem  
BRAWOLINER®, den verschiedenen Harzen und dem 
Einbauequipment wird trainiert. Es werden  
unterschiedliche Ausgangssituationen und  
Anforderungen vorgestellt und besprochen. Die  
Vor- und Nachbereitung des BRAWOLINER® Einbaus 
ist ebenfalls Teil der Schulungen. Sie erhalten Tipps 
und Tricks für Ihre Arbeit auf Ihren Baustellen.

Ihre Wünsche im Fokus
In allen Kursen gehen wir auf Ihre Wünsche und  
Vorstellungen ein. Sie können mit bis zu vier  
Mitarbeitern teilnehmen.

Scan me

Kennen Sie schon  

unsere Online-Seminare?

Erhalten Sie einen ersten kostenlosen 

Einblick in die Sanierung der Gebäude-  

und Grundstücksentwässerung.

Scan me

Geballtes Know-How
Die BRAWO® Academy kooperiert bei ihrem  
Kursprogramm mit dem PICOTE INSTITUTE.  
Hierdurch werden die langjährigen Erfahrungen bei 
der Sanierung und der Vor- und Nachbereitung von 
Sanierungsmaßnahmen der beteiligten Unternehmen 
BRAWO® SYSTEMS und PICOTE GROUP für Sie  
zusammengebracht. Sie profitieren doppelt.

Kennen Sie schon  

unsere Online-Seminare?

Erhalten Sie einen ersten  

kostenlosen Einblick in die  

Sanierung der Gebäude- und  

Grundstücksentwässerung.

Sc
an

 m
e

In unseren kurzen Anwendungsvideos erklären  

Ihnen unsere Experten Schritt-für-Schritt die  

unterschiedlichen Sanierungslösungen für die 

Grundstücks- und Gebäudeentwässerung und 

die verschiedenen BRAWO® SYSTEMS Produkte 

und Hilfsmittel.  

brawosystems.com/ 

tutorials
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BRAWO SYSTEMS GmbH  ·  Blechhammerweg 13 – 17  ·  D-67659 Kaiserslautern
T: +49 631 20561-100  ·  E-Mail: info@brawosystems.com


