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Meisterwerk unterm Eiffelturm: RESITECH SAS  
saniert mit BRAWOLINER®

RESITECH SAS sanierte die vertikalen Regen­
wasserableitung am Nordpfeiler des Eiffelturms. 
Dabei verließ sich die Firma komplett auf die  
Qualitätsprodukte von BRAWO® SYSTEMS, da  
ein Aufbrechen der Stützsäule ganz offensichtlich 
hier nicht in Frage kam. 

Technische Details

 ��Rohrgröße: DN 100
 �Länge der sanierten Strecke: 
14 m
 ��Rohrprofil: drei 45°-Bögen  
und ein 90°-Bogen
 ��Sanierungsgrund: Die  
betroffenen Rohrleitungen 
wiesen zahlreiche Risse und 
Ausbrüche auf, die zu Lecks 
führten. 
 ��Sanierungsmethode:  
BRAWOLINER® HT mit  
BRAWO® I Harz und  
Dampfhärtung
 ��Sanierungsdauer: 1 Tag 

Schwierigkeit: 

 ��Kein direkter Zugang zum Rohr 
möglich, da es um das Rohr he­
rum an der Stützsäule nicht ge­
nug Platz gab
 �Das Rohr musste von unten 
nach oben durch einen parabel­
förmigen Einzug saniert werden
 ��Die Inversion musste aufgrund 
des Zugangs und den vielen 
Bögen mit dem AIRBAGLINER® 
durchgeführt werden, damit der 
Liner im Anschluss auch wirk­
lich überall korrekt und gleich­
mäßig eingebaut war.  

Vorteile und Ergebnisse

Die grabenlose Sanierungsmetho­
de brachte erhebliche Vorteile mit 
sich:

 ��Zeit- und Risikoersparnis, da kei­
ne Aufbrucharbeiten notwendig 
waren. 
 ��Der gestrickte Liner lässt sich 
bei sehr geringem Druck um­
stülpen, was bei der kompli­
zierten Rohrsanierung von un­
ten nach oben ein großer Vorteil 
war. 
 ��Die einzigartige Beschaffenheit 
des Schlauchs ist perfekt, um 
einen sehr guten Fluss nach der 
Sanierung zu ermöglichen.  

Fazit

Die Rohrsanierung unterhalb des 
Eiffelturms durch die Firma RESITECH 
SAS stellte eine effiziente und scho­
nende Lösung für die Instandhaltung 
der Abwasserleitungen dar. Eine of­
fene Bauweise im Nordpfeiler und 
in Teilen der Untergeschosse wäre 
nicht möglich gewesen. Die minima­
linvasive Durchführung und die hohe 
Qualitätssicherheit der Produkte un­
terstreichen die Vorteile dieser mo­
dernen Sanierungsmethode.

! Auf einen Blick
Wo:	� Paris, am  

Nordpfeiler des 
Eiffelturms

Sanierer:	� RESITECH SAS
Leitung:	� drei 45°-Bögen  

und ein 90°-Bogen  
(DN 100)

Liner:	� BRAWOLINER® HT 
Härte- 
methode:	 Dampf
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Für BRAWOLINER® ist kein Berg zu hoch Spiel auf Zeit: BRAWOLINER® 3D LR  auf dem BER

Die Aussichtsplattform am Gornergrat auf 3100 m 
zählt zu den beliebtesten Touristenattraktionen in 
Zermatt. Für die perfekte Aussicht auf das Matter­
horn und die Schweizer Bergwelt nutzen viele 
Besucher täglich die Gornergrat Bahn. Die Instand­
haltung und stetige Erneuerung sind somit wichtig  
für den Tourismus. Eine Leitungssanierung unter 
diesen Bedingungen und in dieser Höhe ist schwierig, 
aber kein Problem mit dem BRAWOLINER® !

Die Firma Aquendo GmbH 
sanierte eine 24 m lange 
Regenrohrleitung unter­
halb eines sicherheitsre­
levanten Flughafengebäu­
des des BER mit unserem 
neuen vorimprägnierten 
BRAWOLINER® 3D LR. 

XT DN100 und aufgrund der kalten 
Temperaturen das Harz BRAWO® I. 
Gehärtet wurde mit Wasser. 

Zwei Kanalsanierer waren für die 
Baustelle verantwortlich und benö­
tigten für die Maßnahme insgesamt 
vier Tage. Die Schwierigkeiten lagen 
hauptsächlich in der Logistik, da das 
gesamte notwendige Equipment mit 
der Bergbahn nach oben transportiert 
werden musste. Während der BRA­
WO® SYSTEMS-Fahrzeuganhänger 
mit dem gesamten Equipment an der 
Talstation parkte, wurden mit meh­
reren Verladekisten jeweils morgens 
und abends bei den Materialfuhren 
die benötigten Einzelteile nach oben 
gefahren. Der Projektleiter Dennis 
Beck lobte im Gespräch mit BRA­
WO® SYSTEMS neben der reibungs­
losen Sanierung der Baustelle den 
Fahrzeuganhänger: „Normalerweise 
haben wir gar keine Schwierigkeiten 
mit dem Equipment, wir nehmen ein­
fach immer den Anhänger mit, da ist 
alles drin, das ist top. Einfacher gehts 
nicht!“

le und schonende Lösung für die In­
standhaltung der Abwasserleitungen 
dar. Die minimalinvasive Durchfüh­
rung und die hohe Qualitätssicherheit 
der BRAWO® SYSTEMS Produkte un­
terstreichen die Vorteile dieser mo­
dernen Sanierungsmethode.

2023 wurden neben einer neu ge­
planten Trinkwasserreserve auch 
undichte Stellen in der Grundleitung 
festgestellt. Die Schweizer Firma 
Landolt Kanaltechnik AG wurde mit 

Technische Details

 ��Rohrgröße: DN 100 mm
 ��Länge der sanierten Strecke:  
24 m
 ��Rohrprofil: Ein Zulauf mit  
Dimensionsänderungen,  
KG- und Steinzeugmaterial 
 ��Sanierungsmethode:  
BRAWOLINER® 3D LR mit  
Lichthärtung durch  
BRAWO®  Magnavity SX 
 ��Schwierigkeit:  
- �Kurzes Sanierungszeitfenster 

aufgrund der notwendigen 
Sicherheit für den Flugverkehr 
bzw. die Fluggäste

- �Notwendiger Sicherheitscheck 
für Beteiligte und Equipment 
aufgrund des hochsensiblen 
Sicherheitsbereiches

- �Baustelle neben Rollfeld mit 
laufendem Flugverkehr 

 ��Sanierungsdauer: ca. 2 Stunden 

der Sanierung der betroffenen Fall­
leitung beauftragt. Seit zehn Jahren 
setzt Landolt Kanaltechnik AG die 
Produkte von BRAWO® SYSTEMS ein. 
Auf Grund der guten Erfahrungen ka­
men diese auch hier zum Einsatz. 

Saniert werden musste die 12 Me­
ter lange DN120-Grundleitung der 
Bergbahnstation von der Plattform 
aus bis zum Kontrollschacht. Im 
Rahmen der Maßnahme wurden die 
Leitungen mit dem BRAWOLINER® 
Vortex-Cutter vorbereitet. Anschlie­
ßend wurden die Rohre saniert und 
zum Schluss auf Dichtigkeit geprüft. 
Verwendet wurde der BRAWOLINER® 

Vorteile und Ergebnisse
Die grabenlose Sanierungsmetho­

de brachte erhebliche Vorteile mit 
sich: 

 ��Zeit- und Risikoersparnis: Durch 
die perfekt vorbereitete Bau­
stelle und den bereits vorim­
prägnierten Liner war eine sehr 
schnelle und für alle Beteiligten 
sichere Sanierung der Rohre 
möglich. Das kurze Zeitfenster 
des Flughafens konnte ohne 
Probleme eingehalten werden. 
 ��Qualität des Liners: Diese Sanie­
rungsmethode garantiert eine 
Haltbarkeit der neuen Rohre von 
mindestens 50 Jahren 

Fazit

Die Rohrsanierung auf dem Flug­
hafen BER durch die Firma Aquendo 
GmbH stellte eine effiziente, schnel­

! Auf einen Blick
Wo:	� Zermatt, Schweiz, 

Aussichtsplattform 
am Gornergrat

Sanierer:	� Landolt  
Kanaltechnik AG

Leitung:	� 12 m lange  
DN 120- 
Grundleitung

Liner:	� BRAWOLINER® XT 
DN100 

Härte- 
methode:	� Wasser 

! Auf einen Blick
Wo:	� Flughafen BER
Sanierer:	� Aquendo GmbH
Leitung:	� 24 m lange  

Regenrohrleitung
Liner:	� BRAWOLINER® 3D 

LR 
Härte- 
methode:	 Lichthärtung 
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Renovierung mit BRAWOLINER® HT auf den  
Champs- Élysées

Der „Grand Palais des Beaux-Arts“ auf den Champs-Élysées wurde ab 1897 
in Paris für die Weltausstellung 1900 errichtet und ist eine historische Stätte, 
Ausstellungshalle und Museumskomplex. Im Rahmen der von 2021 bis 2025 
laufenden Renovierung des Gebäudes sanierte die Firma TP ENTREPRISE im  
Mai 2023 80 Regenfallrohre. Dazu arbeitete die Firma mit den Produkten von  
BRAWO® SYSTEMS zusammen. 

Die vertikalen Fallrohre des Ge­
bäudes sind 24 m lang in den Di­
mensionen von DN 150 bis DN 200 
mit bis zu vier Dimensionssprüngen 

und Bögen von 45 bis 90 Grad. Sie 
beginnen an den Abläufen im Dach 
und führen durch Metallrohre entlang 
der Pfosten der ursprünglichen Me­

tallstruktur, bis in den Keller auf Höhe 
des alten Fundaments. 

Die Firma TP ENTREPRISE koope­
rierte nicht zum ersten Mal bei einem 
historischen Projekt mit der BRAWO 
SYSTEMS GmbH, zuletzt beim Han­

delsgericht in Paris. Die Sanierung 
erfolgte hier vom Dach aus mit dem 
BRAWOLINER® HT 3D DN 150-225, 
welcher mit dem Harz BRAWO® III im­
prägniert und am Schluss mit Dampf 
gehärtet wurde. 

Die Schwierigkeiten in diesem 
Projekt ergaben sich aus der Kon­
struktion des Gebäudes und den an­
haltenden heißen Temperaturen. Da 
das Dach des Gebäudes nicht flach 
ist, sind die Zugänge zu den Fallroh­
ren zu schmal für das gängige Equip­
ment der Inhouse-Sanierung. Somit 
war Kreativität bei der Platzierung der 
Inversionstrommel und der Imprä­
gnierung des Liners gefragt. Durch 
beengte Verhältnisse war es eben­
falls schwer sich zu bewegen, was 
eine durchgetaktete Organisation 
zur rechten Zeit am rechten Ort mit 
sich zog. Die heißen Temperaturen 
sorgten ebenfalls dafür, dass die In­
stallation schnell und reibungslos 
vonstattengehen musste. 

Dank der guten Organisation und 
den bereits erfolgreich angewende­
ten BRAWO® SYSTEMS-Produkte, 
konnte die Sanierung nach ca. 5 Wo­
chen erfolgreich abgeschlossen wer­
den. 

Informationen zu den  
verwendeten Produkten: 
BRAWOLINER® HT: 

BRAWOLINER® HT wurde speziell 
für die Inhouse-Sanierung entwickelt. 
Hierbei handelt es sich um einen 
High-Tech-Textilschlauch, der mit 
Epoxidharz getränkt und anschlie­
ßend mittels Luft- oder Wasserdruck 
in das defekte Rohr eingebracht wird. 
Dabei kleidet der BRAWOLINER® HT 
das Rohr komplett aus und beseitigt 
somit alle bestehenden und auch po­
tenziellen Schäden. 

Technische Daten: 

 Von DN 50 bis DN 250
 Bögen bis 90°
 �Bis zu zwei Dimensionsände­
rungen
 �Warmhärtung bei höheren 
Temperaturen mit Wasser oder 
Dampf möglich 

BRAWO® III

Die Harzsysteme von BRAWO® 
SYSTEMS wurden für alle gängigen 
Sanierungsanforderungen von Haus- 
und Industriekanälen entwickelt. 

Die BRAWO® Epoxidharze können 
sowohl kalt als auch warm härten. 
Die Zufuhr von Wärme beschleunigt 
den Härteprozess deutlich. Dank der 
langen Verarbeitungszeit eignet sich 
BRAWO® III für die Sanierung längerer 
Rohrabschnitte oder großer Rohr­
durchmesser. 

! Auf einen Blick
Wo:	� Paris, 

Champs-Élysées
Sanierer:	� TP ENTREPRISE SAS 
Leitung:	� vertikale Fallrohre mit 

24 m Länge (DN 150  
DN 200)

Liner:	� BRAWOLINER® HT 3D 
DN 150 - 225

Härte- 
methode:	 Dampf
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Raffiniert saniert – Geiger Kanaltechnik saniert  
erfolgreich ein Eiprofil DN 200 – 300 mitten in  
Rothenburg o. d. Tauber

Die Stadt Rothenburg o. d. 
Tauber war an die Geiger 
Kanaltechnik GmbH & 
Co. KG Niederlassung 
Wendlingen herangetre­
ten, da es Probleme mit 
einem Kanal mitten in der 
belebten Altstadt gab. 

und gründlich, ob eine grabenlose 
Sanierung auch wirklich funktioniert. 
Und es hat funktioniert!“

Der nahtlose Textilschlauch BRA­
WOLINER® ist auch bestens für Eipro­
file sowie nahezu alle Kreis-, Eck- und 
Sonderprofile geeignet. Dank seiner 
speziellen Schlingenkonstruktion ist 
der BRAWOLINER® extrem flexibel, 
bogengängig, saniert nahezu falten­
frei und erlaubt Dimensionssprünge 
- so steht einer grabenlosen Sanie­
rung sogar bei komplizierten Profilen 
nichts im Weg.

Ein über 32 Meter langer Stein­
zeug-Kanal, Eiprofilrohr DN 200 - 300, 
war an fast allen Muffen-Versätzen, 
an denen die Rohre zusammenge­
steckt sind, beschädigt. 

Auch wies der Kanal starke La­
geabweichungen sowohl in Längs- 
als auch in Querrichtung auf. Es 
bestand daher die Gefahr, dass Ab­
wasser nach außen ins Erdreich ab­
fließt und so das Grundwasser verun­
reinigen würde. 

Die Geiger Kanaltechnik GmbH & 
Co. KG nahm sich als Spezialist für 
grabenlose Kanalsanierung dieser 

Baumaßnahme an und setzte die Pro­
dukte von BRAWO® SYSTEMS ein. Die 
von Schacht zu Schacht verlaufende 
Strecke wurde mit einem BRAWO­
LINER® 3D DN 200 - 300 saniert und 
mit Warmwasser ausgehärtet. Im An­
schluss wurden die fünf Zuläufe wie­
der mit einen Fräsroboter aufgefräst.

Sehr herausfordernd gestaltete 
sich zum Beginn erstmal die Termin­
findung, bis aufgrund der exponierten 
Lage mit viel Publikumsverkehr in der 
Innenstadt ein passender Termin au­
ßerhalb der Ferien gefunden werden 
konnte. Durch das grabenlose Sanie­
rungsverfahren konnte die Baumaß­
nahme dann innerhalb von eineinhalb 
Tagen zügig durchgeführt werden.

Martin Kielkopf, Projektleiter 
und zertifizierter Berater für Grund­
stücksentwässerung bei der Geiger 
Kanaltechnik in der Niederlassung 
Wendlingen ist stolz, dass alles so 
gut funktioniert hat. „Die Sanierung 
von Eiprofilen in dieser Dimension 
mit vielen Lage- und Richtungsabwei­
chungen ist ein noch eher seltener 
Ausnahmefall und kommt derzeit 
vielleicht erst einmal im Jahr vor. 
Deshalb prüfen wir vorher immer gut 

! Auf einen Blick
Wo:	� Rothenburg o. d. 

Tauber, Altstadt
Sanierer:	� Geiger Kanaltechnik 

GmbH & Co. KG
Leitung:	� 32 m langer  

Steinzeug-Kanal, 
Eiprofilrohr  
DN 200 - 300

Liner:	� BRAWOLINER® 3D DN 
200 - 300 

Härte- 
methode:	� Warmwasser  

! Auf einen Blick
Wo:	� Jersey, UK (Küste)
Sanierer:	� Drain It LTD
Leitung:	� drei Grundleitungen 

(über 100 m lange 
Strecke)

Liner:	� BRAWOLINER® XT, 
DN 150 bis 250 in 
Sonderlänge

Härte- 
methode:	� Warmwasser  

Langstrecke mit BRAWOLINER® an der Küste von  
Jersey, UK saniert

Die Gemeinde St. Quen auf der Insel Jersey startete 
im Herbst 2023 ein größeres Sanierungsprojekt. In 
diesem Rahmen wurden drei Grundleitungen, welche in 
den Straßen entlang der Küste verlaufen, von der Firma 
Drain It LTD saniert. Die über 100 m lange Strecke 
wurde mit Linern und Harzen von BRAWO® SYSTEMS 
saniert. 

 ��Von DN 100 bis DN 250
 ��Höhere Nennsteifigkeit
 ��Bögen bis 90°
 ��Eine Dimensionsänderung

Epoxidharz BRAWO® III

Die BRAWO® Epoxidharze können 
sowohl kalt als auch warm härten. 
Die Zufuhr von Wärme beschleunigt 
den Härteprozess deutlich.

Dank der langen Verarbeitungszeit 
eignet sich BRAWO® III für die Sanie­
rung längerer Rohrabschnitte oder 
großer Rohrdurchmesser. 

Verwendet wurde für die insge­
samt drei Baustellen jeweils der 
BRAWOLINER® XT DN 150 bis 250 
in Sonderlänge. Die Liner wurden zu­
nächst mit dem BRAWO® III Harz im­
prägniert. Fünf Harzmischer mussten 
diese große Menge Harz gleichzeitig 
mixen. Der imprägnierte Liner wurde, 
nach dem Einbringen in die zu sanie­
rende Leitung, mittels Warmwasser 
gehärtet. 

Die Gesamtlänge von über 100 
Meter und der dadurch bedingte Hö­
henunterschied von Start- und Ziel­
schacht stellte bei dieser Maßnahme 
eine besondere Herausforderung dar. 

Für den flexiblen BRAWOLINER® stell­
te dies kein Problem dar. 

Das Team von Drain It LTD benö­
tigte für die einzelnen Maßnahmen 
jeweils ca.12 Stunden. Dieses beson­
dere Projekt wurde zur Beobachtung 
und Qualitätseinschätzung der Son­
derlänge vom BRAWO® SYSTEMS-
Team begleitet.  

Verwendete Produkte 

BRAWOLINER® XT 

 ��Liner für statisch besonders  
beanspruchte Rohre

Vor der Sanierung Nach der Sanierung
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Erfolgreiche Inhouse-Sanierung von 29 Regenleitungen 
mit dem BRAWOLINER® HT in Bonner Wohnkomplex 

Die Regenfallleitungen in 3 Bonner Gebäudekomplexen wiesen hohe Schäden auf 
und mussten saniert werden. Dazu beauftragte die Vereinigte Bonner Wohnungs­
bau AG die Firma Abfluss Kanaltechnik Müller GmbH (AKM), welche langjährige 
Erfahrung als Spezialist für Kanalsanierung- und Reinigung mitbringt. 

rung der Regenfallleitungen vom 
Dach des Gebäudes aus. Die großen 
Equipmentteile mussten per Kran auf 
das Dach des 25 m hohen Wohn­
komplexes gehoben werden. Zudem 
mussten die elektrischen sowie käl­
teempfindlichen Geräte aufgrund von 
Frost täglich im Keller des Hauses 
untergebracht werden. Die Sanierung 
konnte dank des BRAWO® SYSTEMS 
Inlinerverfahrens und trotz der Witte­
rung in 35 Arbeitstagen erfolgreich 
durchgeführt werden.

Zwischen Januar und März 2023 
wurden 29 Regenfallleitungen mit 
Längen zwischen 15 und 30 Metern 
vollständig vom Dach aus saniert. 
Dafür setzte AKM auf die Inhouse-Sa­
nierung ohne Aufbruch- und Stemm­
arbeiten mit bewährten Produkten 
von BRAWO® SYSTEMS. 

Verwendet wurde der BRAWO­
LINER® HT DN 100 und DN125 so­
wie der BRAWOLINER® HT 3D DN 
100-150, welche speziell für den 
Inhouse-Bereich geeignet sind. So 
erfüllt das Produkt z. B. die Anforde­

rungen an den Brandschutz und Wär­
meformbeständigkeit.

Imprägniert wurde der BRAWOLI­
NER® HT mit einem mechanischen 
Imprägnierband und dem Epoxidharz 
BRAWO® HT für die Kalt- und Warm­
härtung. Die Inversion wurde dann 
vom Dach aus mit einer BRAWO® 
Tech-Inversionstrommel DN 700 UL 
durchgeführt und der Liner unter Um­
gebungstemperatur (Kalthärtung) 
ausgehärtet. 

Eine logistische Meisterleistung 
war bei diesem Projekt die Sanie­

Gesamtverbrauch auf der 
Baustelle:

BRAWO® HT Harz	 828 kg
BRAWOLINER® HT  
DN 100 	 330 m
DN 125 	 150 m
BRAWOLINER® HT 3D  
DN 100-150	 25 m

Verwendete Produkte 
Epoxidharz BRAWO® HT 

Die Harzsysteme von BRAWO® 
SYSTEMS wurden für alle gängigen 
Sanierungsanforderungen von Haus- 
und Industriekanälen entwickelt. Die 
BRAWO® Epoxidharze können so­
wohl kalt als auch warm härten. Das 
Harz für die Sanierung innerhalb von 
Gebäuden erfüllt die Anforderungen 
hinsichtlich Wärmeformbeständig­
keit (≥ 93 °C nach DIN 75-2) und 
Brandschutz (Baustoffklasse B2 ge­
mäß DIN 4102). 

BRAWOLINER® HT:  
das Spezial-Produkt für die 
Sanierung innerhäuslicher 
Leitungen (Inhouse)

Der BRAWOLINER® HT ist ein naht­
loser Textilschlauch für die Sanierung 
defekter Rohre mit komplizierten 
Leitungsverläufen und kleinen Nenn­
weiten. Aufgrund einer speziellen 
Schlingenkonstruktion ist der BRA­
WOLINER® HT extrem flexibel. Dies 
macht ihn zur idealen Sanierungslö­
sung für defekte Rohre mit Bögen bis 
zu 90° und bis zu zwei Dimensions­
änderungen. Mit einer Lebensdauer 
von bis zu 50 Jahren ist der BRAWO­
LINER® HT eine ökonomische und 
umweltfreundliche Alternative zur 
offenen Bauweise. So kann das Ab­
wassersystem in Gebäuden und Häu­
sern ohne Öffnen von Decken und 
Wänden schnell und sauber, nahezu 
geräuschlos saniert werden.

! Auf einen Blick
Wo:	� Bonn,  

Wohnkomplex
Sanierer:	� Abfluss Kanaltechnik 

Müller GmbH
Leitung:	� 29 Regenfallleitungen 

(zwischen 15 und 30 
m)

Liner:	� BRAWOLINER® HT 
BRAWOLINER® HT 3D 

Härte- 
methode:	� Umgebungs- 

temperatur 
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! Auf einen Blick
Wo:	� München,  

Esperantoplatz
Sanierer:	� KS Abwassertechnik 

GmbH
Leitung:	� 10 Rohrleitungen,  

ca. 375 m
Liner:	� BRAWOLINER® HT 
Härte- 
methode:	� Warmwasser  

Vor der Maß der Kanal: KS Abwassertechnik macht mit  
BRAWOLINER®  den Esperantoplatz Wiesn-sicher

KS Abwassertechnik sanierte undichte Leitungen 
unterhalb des Esperantoplatzes direkt an der  
Theresienwiese in München, um den Festbetrieb des 
alljährlichen Oktoberfestes abzusichern. Dabei verließ 
sich die Firma komplett auf die Qualitätsprodukte von 
BRAWO® SYSTEMS.

 ��Rohranzahl: ca. 10 Stück
 ��Sanierungsgrund: Die betrof­
fenen Rohrleitungen wiesen 
mehrere Undichtigkeiten auf, 
was eine Komplikation für den 

Technische Details

 ��Rohrgröße: DN 100 – 200 mm
 ��Länge der sanierten Strecke: 
ca. 375 m

! Auf einen Blick
Wo:	� München, Klinikum 

rechts der Isar 
Sanierer:	� KS Abwassertechnik 

GmbH
Leitung:	� Abwasserleitungen, 

170 m
Liner:	� BRAWOLINER® HT
Härte- 
methode:	� Härtung bei Umge­

bungstemperatur  

Minimalinvasiv und schonend: Grabenlose  
Rohrsanierung im Klinikum rechts der Isar in München

Die Abwasserleitungen über einem hochsensiblen 
Apothekenbereich im Klinikum rechts der Isar in 
München mussten in Stand gesetzt werden. Die Firma 
KS Abwassertechnik GmbH sanierte alle Abwasser­
leitungen mit dem Equipment von BRAWO® SYSTEMS.                                                     

 ��Zeitersparnis: Die Einsätze wäh­
rend der Sanierungszeit konnten 
inkl. aller Vor- und Nacharbeiten 
jeweils in nur 2-3 Wochen abge­
schlossen werden.
 ��Effizienz: Durch den BRAWO­
LINER® - Einsatz wurde eine 
schnelle Wiederinbetriebnahme 
der sanierten Abwasserleitung 
ermöglicht im Gegensatz zu her­
kömmlichen Methoden.
 ��Der Betrieb der Großküche konn­
te über die gesamte Bauzeit auf­
rechterhalten werden!

Fazit

Die Rohrsanierung im Klinikum 
rechts der Isar durch KS Abwasser­
technik GmbH, unter Verwendung 
der Produkte von BRAWO® SYSTEMS, 
stellte eine effiziente und schonen­
de Lösung zur Instandhaltung der 
Abwasserleitungen dar. Die minima­
linvasive Durchführung und die ein­
fache Handhabung unterstreichen 
die Vorteile dieser modernen Sanie­
rungsmethode.

Technische Details

 ��Rohrgröße:  
Rohre DN 100 – 2 00 mm
 ��Länge der sanierten Strecke: 
170 m
 ��Sanierungsmethode:  
BRAWOLINER® HT mit  
BRAWO® RR Harz und  
Kaltaushärtung über Nacht
 ��Schwierigkeit:  
- �Hochsensibler Apotheken­

bereich unter den Abwasser­
leitungen (Schleppleitungen  
in abgehangener Decke ver­
steckt)

- �Die Sanierung musste über 
die Großküche des Klinikums 
erfolgen, in der für ca. 5000 
Patienten, Ärzte und Pflegeper­
sonal gekocht wird. 

- �Dadurch waren nur Nacht­
arbeiten möglich. 

 ��Sanierungsdauer: jeweils 2-3 
Wochen innerhalb von 9 Mona­
ten inkl. aller Vor- und Nachar­
beiten. 

Vorteile und Ergebnisse

Die grabenlose Sanierungsmetho­
de brachte erhebliche Vorteile mit 
sich:

 ��Minimale Beeinträchtigung: 
Durch die Nutzung nur eines Zu­
gangspunkts und den Verzicht 
von Aufbruchsarbeiten wurde 
der hochsensible Apotheken­
bereich mit dem modernen, 
technischen Kommissionierer 
von Beeinträchtigungen ver­
schont und vor Beschädigung 
oder Kontamination durch die 
undichten Abwasserleitungen 
geschützt. 

alljährlichen Festbetrieb der 
Münchner Wiesn hätte darstel­
len können 
 ��Sanierungsmethode: BRAWOLI­
NER® HT mit BRAWO® I & III Harz 
und Warmwasserhärtung
 ��Sanierungsdauer:  
ca. 2-3 Wochen 

Schwierigkeit: 

Enges Zeitfenster 

Vorteile und Ergebnisse

Die grabenlose Sanierungsmetho­
de brachte vor allem eine  Zeit- und 
Risikoersparnis mit sich, da keine 
Aufbrucharbeiten notwendig waren. 

Fazit

Die Rohrsanierung auf dem Espe­
rantoplatz konnte zügig und reibungs­
los ablaufen und garantiert zumindest 
was die Qualität des Abwassernetzes 
angeht, eine erfolgreiche Wiesn! KS 
Abwassertechnik arbeitete hier wie 
auch in vorherigen Projekten mit der 
ganzheitlichen Lösungsmethode von 
BRAWO® SYSTEMS. 
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Nachhaltige Inhouse-Sanierung eines  
Mehrfamilienkomplexes in der französischen  
Hafenstadt La Rochelle

Ein 52 m hohes Mehrfamilienhaus wurde von 
Bouygues Batiment komplett saniert und fit für 
die Zukunft gemacht. Die Bewohner durften sich 
beispielsweise über neue Fenster und einen neuen 
Außenanstrich freuen und was für viele nicht sichtbar 
und doch von großer Wichtigkeit ist, die vertikalen 
Abwasserrohre wurden wieder in Stand gesetzt.

Epoxidharz BRAWO® III imprägniert 
und anschließend durch eine BRA­
WO® TECH-Inversionstrommel vom 
Dach des Mehrfamilienkomplexes 
aus, in das jeweilige Altrohr inver­
tiert. Die Härtung erfolgte schließlich 
mittels Dampfhärtung und einer Ver­
arbeitungstemperatur von 85 Grad 
Celsius, wofür ein Steamgenerator 
50 UL zum Einsatz kam. Die Sanie­
rung mit dem BRAWOLINER® HT und 
Dampfhärtung ist besonders geeig­
net für Inhouse-Sanierungen und ga­

Die ortsansässige Firma Ortec sa­
nierte alle Abwasserleitungen im Ge­
bäude mit dem Equipment von BRA­
WO® SYSTEMS. 

Für die Sanierung der 12 zu sanie­
renden Fallrohre wurden 650 m BRA­
WOLINER® HT 3D DN 70-100 verarbei­
tet. Die Liner wurden vorab mit dem 

rantiert Sicherheit durch die Erfüllung 
aller bautechnischen Anforderungen 
und den Besitz der anspruchsvollen 
DIBt-Zulassung für die Sanierung von 
Abwasserleitungen innerhalb von Ge­
bäuden.

Für die Reinigung der alten Abwas­
serrohre, die Installation der Liner und 
das Öffnen der Zuläufe benötigten 
die Mitarbeiter der Firma Ortec etwa 
drei Wochen. In dieser Zeit waren die 
Bewohner des Mehrfamilienhauses 
vor Ort und mussten für die Maßnah­
me nicht ihre Wohnungen verlassen. 

Bevor die Firma Ortec mit diesem 
Projekt gestartet hatte, absolvierten 
sie ein zweitägiges Training bei Yaker 
Ait von BRAWO® SYSTEMS, welcher 
Sie im Umgang mit dem BRAWO® 
SYSTEMS Equipment schulte und 

auch bei der ersten Installation auf 
der Baustelle unterstützte. 

BRAWOLINER® HT: 

BRAWOLINER® HT wurde speziell 
für die Inhouse-Sanierung entwickelt. 
Hierbei handelt es sich um einen 
High-Tech-Textilschlauch, der mit 
Epoxidharz getränkt und anschlie­
ßend mittels Luft- oder Wasserdruck 
in das defekte Rohr eingebracht wird. 
Dabei kleidet der BRAWOLINER® HT 
das Rohr komplett aus und beseitigt 
somit alle bestehenden und auch po­
tenziellen Schäden. 

Technische Daten: 
 �Von DN 50 bis DN 250
 �Bögen bis 90°

 �Bis zu zwei  
Dimensionsänderungen
 �Warmhärtung bei höheren 
Temperaturen mit Wasser oder 
Dampf möglich

! Auf einen Blick
Wo:	� La Rochelle, ein 

Mehrfamilienkomplex
Sanierer:	� ORTEC ENVIRONNE­

MENT SAS  
Leitung:	� 12 Fallrohre
Liner:	� BRAWOLINER® HT 3D 

DN 70 - 100  

Härte- 
methode:	� Dampf (BRAWO® 

Steamgenerator  
50 UL)
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Rohrreinigungs-Service Schipper GmbH setzt auf 
neues Epoxidharz BRAWO® UVPox bei der Lichthärtung 

Der Sanierungsexperte Rohrreinigungs-Service  
Schipper GmbH aus Bremen setzt auf seinen 
Baustellen auf das brandneue Epoxidharz BRAWO® 
UVPox des Systemanbieters BRAWO® SYSTEMS 
aus Kaiserslautern. Dabei überzeugen vor allem das 
formschlüssige Anliegen im Altrohr ohne Hinterläu­
figkeiten, die Möglichkeit einer optischen Kontrolle 
durch das gefärbte Harz sowie eine gezielte und 
schnelle Härtung. 

! Auf einen Blick
Wo:	� Bremen
Sanierer:	� Rohrreinigungs- 

Service Schipper 
GmbH

Leitung:	� ca. 15 m langes 
Altrohr, zwei  
Dimensionssprünge

Liner:	� BRAWOLINER® 3D 
Härte- 
methode:	 Lichthärtung  

Unternehmen seinen Kunden eine 
schnelle, saubere und einwandfreie 
Sanierung.

Auf einer Baustelle in Bremen 
setzte Rohrreinigungs-Service Schip­
per GmbH im Oktober 2022 zum er­
sten Mal das neue Epoxidharz BRA­
WO® UVPox von BRAWO® SYSTEMS 
ein. Saniert wurde ein ca. 15 Meter 
langes Altrohr mit dem BRAWOLI­

Seit über 50 Jahren führen die 
Experten von Rohrreinigungs-Ser­
vice Schipper GmbH im Großraum 
Bremen und Oldenburg sämtliche 
Arbeiten im Bereich Kanalsanie­
rungen, Rohrreinigungen und Dicht­
heitsprüfungen aus. Durch den 
Einsatz modernster Methoden und 
Technik und einem stets bestens 
geschulten Team, ermöglicht das 

NER® 3D mit offenem Ende. Dabei 
wurden problemlos zwei Dimensi­
onssprünge von DN 100 auf DN 125 
und anschließend auf DN 150 ge­
meistert und eine Doppelinversion 
von einem BRAWOLINER® inklusive 
Airbagliner genutzt. Innerhalb weni­
ger Stunden war das Altrohr saniert 
und die Baustelle konnte wieder ab­
gebaut werden. „Wir sind begeistert 
vom Ergebnis der Sanierung mit 
dem neuen Harz BRAWO® UVPox“, 
freut sich Stefan Sieling, Geschäfts­
führer Rohrreinigungs-Service Schip­
per GmbH. „Durch BRAWO® UVPox 
haben wir auch bei der Lichthärtung 
keinerlei Probleme mehr bezüglich 
der Hinterläufigkeit und haben durch 
die extrem lange Verarbeitungszeit 
keinen zeitlichen Druck bei der Sa­
nierung. Die schnelle Härtung macht 
die Sanierung mit Licht mit unserer 
BRAWO® Magnavity Anlage noch ef­
fizienter!“

Schnelle und effiziente Licht-
härtung mit dem neuen BRA-
WO® UVPox

BRAWO® UVPox ist das erste pig­
mentierte lichthärtende Epoxidharz 
auf dem Markt, welches für die inno­
vative Härtung mit UV- und LED-Licht 
in Verbindung mit dem BRAWOLI­
NER® verwendet werden kann. Die  
bei Einsatz der Lichthärtung für die 
Sanierung von Gebäude- und Grund­
stücksentwässerungsleitungen bis­
her notwendigen zusätzlichen Arbei­
ten, wie zum Beispiel Einbau einer 
Linerendmanschette zum Verschluss 
des Ringspaltes oder einer An­

schlussmanschette zum dichten An­
schließen von Seitenzuläufen, sind 
nun nicht mehr zwingend notwendig. 
Eine nahezu endlose Verarbeitungs­
zeit gewährt dazu eine hohe Einbau­
sicherheit und ein gezieltes Steuern 
einer schnellen Härtung durch Licht. 
BRAWO® UVPox rundet die smarte 
Lichthärtung von BRAWO® SYSTEMS 
ab. Zusammen mit den Lichthär­
teanlagen BRAWO® Pico für den 
Durchmesserbereich DN 50 bis DN 
100 und BRAWO® Magnavity für den 
Durchmesserbereich DN 100 bis DN 
300 bieten die Sanierungsexperten 
aus Kaiserslautern das Licht-Port­
folio für alle Anwendungsfälle in der 
Gebäude- und Grundstücksentwäs­
serung an.
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Fassade des zwölfstöckigen Mietshauses 
mitten in Paris

Kontrolle während der Inversion mit der 
BRAWO® Control Box

Während der Dampfhärtung

Inhouse-Sanierung in der Stadt der Liebe –  
entspannt dank BRAWO® SYSTEMS

Herrliche Aussicht auf den Eiffelturm während der Installation des BRAWOLINER® HT DN 100

TELEREP saniert 38 m langes Fallrohr eines mehrstöckigen Mietshauses inner­
halb von zwei Stunden mitten in Paris

Am Vortag der Sanierung bereitete 
TELEREP die Baustelle vor, um einen 
reibungslosen Bauablauf sicher zu 
stellen. Die erste Herausforderung 
dieser Baustelle bestand darin, den 
Kompressor auf das Dach des zwölf­
stöckigen Mietshauses zu befördern. 
Dieser musste von außen, an der 
Hauswand entlang, nach oben trans­
portiert werden. Das weitere Equip­
ment konnte mit dem Aufzug und 

über ein Zugangsfenster auf dem 
Dach platziert werden.

TELEREP ist Spezialist für 
grabenlose Kanalsanierung 
und der Marktführer für  
Inhouse-Sanierungen in  
Frankreich. TELEREP gehört 
zur SARP Gruppe, ein  
Kanalisationsunternehmen 
mit über 80 Jahren Erfahrung. 

Die zu sanierende Länge des Fall­
rohrs betrug 38 m. Um die Fallleitung 
an einem Stück zu sanieren, benöti­
gte TELEREP ein flexibles sowie zu­
verlässiges Sanierungssystem. Die 
Schwierigkeit bestand vor allem da­
rin, den Liner zu imprägnieren und ihn 
zeitnah im Rohr zu installieren, bevor 
dieser härtet. Dank den erfahrenen 
Installateuren von TELEREP ging die 
Sanierung zügig von statten.

Zur Beschleunigung der Härtung 
wurde der BRAWO® Steam Generator 
50 UL verwendet, welcher mit einem 
nur geringen Wasservolumen Dampf 
erzeugt. Besonders bei der Sanierung 
von Fallrohren, bietet die Dampf­
härtung große Vorteile.

Mit der BRAWO® Control Box  wur­
de während der Härtung die Tempera­
tur des Dampfes sowie der Luftdruck 
kontrolliert und reguliert. Zum Imprä­
gnieren des Liners benötigten die drei 
TELEREP-Mitarbeiter 25 Minuten und 
innerhalb von acht Minuten konnte 
dieser in der Inversionstrommel auf­
gewickelt werden. Insgesamt dau­
erte die Installation inklusive Härtung 
ca. 2 Stunden.

Während der Arbeiten waren die 
Installateure mit Sicherheitsgurten 
gesichert. Nach der Installation wur­
den die Liner-Enden aufgefräst, um 
anschließend das Fallrohr wieder mit 
den horizontalen Anschlüssen der 
Küchen und Badezimmer zu verbin­
den.

Yaker Ait, BRAWO® SYSTEMS Ver-
trieb Frankreich, freut sich über die 
immer intensivere Zusammenarbeit 
mit TELEREP: „Unser Kunde sieht die 
vielen Möglichkeiten mit dem Equip-
ment von BRAWO® SYSTEMS, schätzt 
die Qualität und unsere Erfahrung mit 
unserem Sanierungssystem. Ich bin 
oft bei den Baustellen vor Ort, helfe 
und unterstütze unsere Kunden. So 
trainiere ich die Kollegen direkt an der 
Baustelle und im Einsatz. Die Kunden 
schätzen unseren globalen Service, 
der aus meiner Sicht einen nicht un-
bedeutenden Unterschied macht! TE-
LEREP hat wieder gezeigt, dass das 
Unternehmen in der Lage ist, auch 
schwierige Inhouse-Sanierungen ex-
trem professionell abzuwickeln. Der 
Ausblick auf den Eiffelturm war in 
diesem Fall eine besondere Zugabe.“ 

Zugang zur Abwasser-Falleitung

Kontrolle der Nacharbeiten mit der Kamera

! Auf einen Blick

Wo:	� Paris; 
Mietshaus

Sanierer:	� TELEREP FRANCE 
SASU

Leitung:	� 38 m langes Fallrohr
Liner:	 BRAWOLINER® HT 
	 DN 100
Härte- 
methode:	� Dampf (BRAWO® 

SteamGenerator  
50 UL)
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Über 50 Jahre alte Hausleitungen  
im Pullmann Hotel Paris, in der Nähe 
von Montparnasse, saniert

Hotelturm mit 32 Stockwerken

Mit mehr als 3.000 m BRAWOLINER® 3D DN 100–150 
und 4 Tonnen BRAWO® Harz führte die Firma AFS 
Chemisage die Sanierung der vertikalen Abwasser­
rohre des Pullmann Hotels in Paris durch.

Vor Beginn des Sanierungspro­
jekts stellte sich die Situation wie 
folgt dar: Das Hotelgebäude und die 
Rohrleitungen stammten aus den 

70er Jahren, die vertikalen Abwasser­
rohre waren aus Gusseisen, und das 
Gebäude musste einer umfassenden 
Renovierung unterzogen werden, die 

ckelt. In den Nennweiten von DN 70 
bis DN 400 passt sich der nahtlos 
gestrickte Liner jedem Rohrdurch­
messer optimal an und überzeugt mit 
einem hervorragendem Einbauergeb­
nis.

Die extrem flexible Pol­
yester-Schlingenkonstruktion ermög­
licht eine enorme Querdehnung. Dies 
macht den BRAWOLINER® 3D zu ei­
ner optimalen Sanierungslösung für 
schwierige Kanalisationssysteme. 

Diese einzigartigen Eigenschaften 
konnte der BRAWOLINER® 3D im Pro­
jekt Pullmann unter Beweis stellen. 
Nach dem Einbau passten sich die Li­
ner perfekt und faltenfrei den Altroh­
ren im Pullmann Hotel an. 

Schnelle Härtung durch 
Dampfhärtung

Im Pullmann Hotel wurde der neue 
BRAWO® SteamGenerator 50 UL ein­

gesetzt. Durch sein geringes Gewicht 
und seine Mobilität am Einsatzort ist 
er ideal für Installationen in kleinen 
Bereichen und Untergrundverhältnis­
sen, wie z. B. bei Hotelböden oder Ho­
telzimmern. Dies ermöglichte einen 
schnellen Sanierungsprozess – die 
vertikalen Rohre konnten jeweils in 
wenigen Stunden saniert werden.

Sanierung der Fallleitungen im  
Dachgeschoss

Imprägnieren der 70 m langen BRAWOLINER® Drei zeitgleiche Installationen

! Auf einen Blick

Wo:	� Paris;  
Pullmann Hotel

Sanierer:	 AFS PLOMBERIE CVC
Leitung:	� 42 Fallrohre DN 125 

jew. mit Länge  
von 64 m / 70 m

Liner:	� BRAWOLINER® 3D 
DN 100 – 150

Härte- 
methode:	� Dampf (BRAWO® 

SteamGenerator  
50 UL)

für vier Jahre geplant war. Ursprüng­
lich sollten alle Abwasserrohre er­
setzt werden, doch während der Re­
novierung wurde der Austausch der 
Rohre wegen der hohen Kosten und 
des hohen Zeitaufwands gestrichen.

Nachdem es in einigen Stockwer­
ken zu Überschwemmungen auf­
grund beschädigter Rohre gekom­
men war, wurden die Arbeiten neu 
bewertet: Der Endkunde entschied 
sich aus Zeit- und Kostengründen für 
die Relining-Methode.

Die Herausforderung dabei war 
der sehr kurze Zeitrahmen von nur 
fünf Wochen. 

Es mussten 42 vertikale gussei­
serne Fallrohre DN 125 jeweils mit ei­
ner Länge von 64 m oder 70 m wieder 
hergestellt werden. Es wurden vier 
Personen benötigt, um die Liner zu 
installieren, und zehn, um die Verbin­
dungen wieder zu öffnen.

„Die Arbeit bestand aus der Rei­
nigung, dem Relining, dem Wieder­
öffnen der Verbindungen und dem 
Wiederanschließen. Aufgrund der 
großen Baustelle hatten wir eine 
Menge Material und Personen, so 
dass die knappen Liefervorgaben 
„just in time“ erfüllt werden mussten“, 
so Yaker Ait von BRAWO® SYSTEMS. 
„Wir haben Lieferung und Service für 
dieses große Volumen trotz der ex­
tremen Länge des Liners wie geplant 
durchführen können.“

BRAWOLINER® 3D  
DN 100 – 150

Der BRAWOLINER® 3D wurde bei 
diesem Projekt aufgrund seiner au­
ßergewöhnlichen Eigenschaften ein­
gesetzt.

Er wurde speziell für große Di­
mensionsänderungen oder mehrere 
Dimensionssprünge in Folge entwi­
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BRAWO SYSTEMS GmbH
Blechhammerweg 13 – 17  ·  67659 Kaiserslautern  ·  Germany
T: +49 631 20561-100  ·  E-Mail: info@brawosystems.com
www.brawosystems.com

LICHTHÄRTUNG
Lösungen für jede Baustelle


