
Vorimprägnierter BRAWOLINER®

Der Liner für mehrere Dimensionsänderungen, unser 
BRAWOLINER® 3D und der Standard-Liner für die  
Kanalsanierung, unser BRAWOLINER®, stehen nun  
auch vorimprägniert mit dem lichthärtenden Harz 
BRAWO® LR zur Verfügung.

BRAWOLINER® 3D LR
von DN 70 bis 100
von DN 100 bis 150
von DN 150 bis 225 
von DN 200 bis 300

BRAWOLINER® LR
DN 100 | DN 125 | DN 150 | DN 200

 Jeweils in 50 m und 100 m
 Individuelle Sonderlänge bis max. 100 m
 �Werkseitig imprägniert in Kaiserslautern und  
ready-to-use auf der Baustelle
 �Geliefert auf einer Palette, lichtgeschützt verpackt 
in einem Spezialkarton

 
Vorteile

 �Einziger nahtloser vorimprägnierter 3D-Liner auf 
dem Markt
 �Verringerung der Arbeitszeit auf der Baustelle  
und schnelle Wiederinbetriebnahme des  
Sanierungsabschnitts                                          
 �Keine Lagerung, kein Transport und kein Handling 
von Harzgebinden notwendig
 �Reduzierung der Kontaktpunkte mit dem  
Gefahrstoff und dadurch eine Erhöhung der  
Arbeitssicherheit auf der Baustelle

Die BRAWO® 1K Harze werden mit Licht zur Härtung angeregt. Die hierbei erzielten Härtezeiten bieten einen  
wirtschaftlichen Vorteil beim Einbau bei gleichzeitig hoher Einbausicherheit.

Alle Harze verfügen über herausragende Materialeigenschaften:

Lichthärtende BRAWO® Harze

 Hohe chemische Beständigkeit
 �Grundwasserhygienisch unbedenklich (Geprüft vom  
Institut für Umwelthygiene und Umweltmedizin, Gelsenkirchen)

 �SVHC frei – frei von besonders besorgniserregenden  
Stoffen (nach REACH-Verordnung)

BRAWO® LR
 �Für die Sanierung von Kanälen im Bereich  
häuslicher Abwässer und die Härtung mit Licht

BRAWO® UVPox51
 �Für die effizientere Lichthärtung in Gebäuden und 
auf Grundstücken

BRAWO® UVPox51 ist das erste pigmentierte  
lichthärtende Epoxidharz, optimiert für den Einsatz  
mit dem BRAWOLINER®.

 ��Formschlüssiges Anliegen im Altrohr ohne  
Hinterläufigkeit
 �Hohe Einbausicherheit durch extrem lange  
Verarbeitungszeit
 �Optische Kontrolle durch gefärbtes Harz
 Gezielte, schnelle Härtung 
 Styrolfrei und geruchsarm
 �Härtung mit Lichthärteanlagen  
(UV- und LED-Licht)

BRAWO® LR ist ein spezielles Vinylesterharz für die 
Härtung mit UV- und LED-Licht und wurde für den Ein-
satz mit dem BRAWOLINER® optimiert. 

 Styrolfrei
 Geruchsarm während des Einbaus
 Hohe Abriebfestigkeit
 �Härtung mit Lichthärteanlagen 
(UV- und LED-Licht)

 Hohe Abriebfestigkeit 
 Lösemittelfrei
 Ausgezeichnete statische Werte
 Haltbarkeit über 50 Jahre 

Leader of Lining Solutions

BRAWO SYSTEMS GmbH
Blechhammerweg 13 – 17 
D-67659 Kaiserslautern

Tel.: +49 631 20561-100 
E-Mail: info@brawosystems.com

LICHTHÄRTUNG
Lösungen für jede Baustelle
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•	 Einzige nahtlose Beschichtung
•	 Nahezu faltenfreie Rohrsanierung  

& perfekte Passform

BRAWO® Magnavity TiCo

 �Dichtheitsprüfung direkt nach der Härtung mit 
schon vorhandenem Equipment möglich
 �Automatische Prüfverfahrensauswahl der Dicht-
heitsprüfung auf Basis des sanierten Liners
 �Teilautomatisierter Ablauf der Dichtheitsprüfung 
Step-by-Step
 �Gesamtprotokoll der Sanierungsmaßnahme inkl. 
Dichtheitsprüfung  

 �Universalanschluss Camlock 6“ – Adapter Camlock 
6“ für Trommel, Inversionsrohr oder Schleuse
 Hochauflösende Druckaufnahme-Technik 
 Schutz vor Überdruck durch Sicherheitsventil 
 visuelle Druckkontrolle über Manometer
 �Erweiterung der BRAWO® Magnavity sx  
Lichthärteanlage
 �Dichtheitsprüfung nach Verfahren „Luft“  
nach DIN EN 1610
 �Messdatenerfassung, Protokollierung und  
Auswertung mit BRAWO® Magnavity sx 

Normgerechte Dichtheitsprüfung der sanierten Abwasserleitung – 
jetzt ganz einfach!

NEU

DN 100
-

DN 300



Technische Daten BRAWO® Pico sx

Einsatzbereich:	 ab DN 50 bis DN 100 möglich
Reichweite:	 25 m (Schlauchlänge)
Rückzugsgeschwindigkeit:	 von 0,1 bis 2,0 m/min
Kopfdurchmesser:	 24 mm
Gewicht:	 ca. 25 kg
Abmessungen (L x B x H mm):	 440 x 425 x 595

smart
¡    �Intelligenter LED-Kopf
¡    �Einbauprotokollierung und Schnittstelle 

zu mobilem Endgerät (USB, W-LAN)
¡    �Wechselbares Schlauchpaket mit LED-

Kopf
¡    �Integrierte Betriebsstundenkontrolle und 

Temperaturüberwachung

effizient
¡    �Geringe Leistungsaufnahme  

bei hoher Lichtleistung
¡    �20 Hochleistungs-UV-LEDs mit extrem 

hoher Effizienz
¡    ��Sparen eines kompletten Arbeitsgangs, 

nur ein Zugangspunkt notwendig

klein
¡    Sehr schnelle Härtung 
¡    �Sehr gute Bogengängigkeit,  

87° ab DN 50 möglich
¡    �Einfacher Transport dank kompakter, 

leichter Modul-Bauweise
¡    �Extrem kleiner Aufbau, besonders für die 

Inhouse-Sanierung geeignet

SPAREN SIE ZEIT UND AUFWAND 
Der innovative und einzigartige LED-Kopf ermöglicht 
durch Entriegelung das gleichzeitige Einziehen mit 
der Inversion des Liners. Die Härtung erfolgt damit 
unmittelbar nach Einbau des Liners – und das ohne 
zusätzliches Einschieben des Aals. 

BRAWO® Pico sx steht für höchste Flexibilität  
und ist perfekt auf den Einbau der BRAWOLINER®  
Produktlinie abgestimmt.

BRAWO® PICO SX – KLEIN ABER OHO 
BRAWO® Pico sx ist die erste Anlage speziell für den 
Einsatz in sehr kleinen Abwasserleitungen. Diese 
findet man meist innerhalb von Gebäuden (inhouse). 
Einzigartig ist die innovative Lichthärtung für kleine 
Nennweiten. Die hohe Einbausicherheit sowie die ge-
wohnt hohe Qualität von BRAWO® Tech, der Marke für 
hochwertiges Sanierungsequipment, ist garantiert.

LED-Kopf

Steuerbox

Zubehör

CE 
konform + 

 NRTL  
zertifiziert

60 m  

Reichweite CE 
konform + 

NRTL  
zertifiziert

Technische Daten BRAWO® Magnavity sx

Einsatzbereich:	 ab DN 70 bis DN 300 möglich
Reichweite:	 60 m (Schlauchlänge)
Rückzugsgeschwindigkeit:	 von 0,1 bis 2,0 m/min
Kopfdurchmesser Nano:	 45 mm
Kopfdurchmesser Mega:	 80 mm
Gewicht:	 70 kg
Abmessungen (L x B x H mm):	 735 x 490 x 975

smart
¡    �Intelligente LED-Köpfe mit integrierter  

Magnet-Kupplung zur elektromagneti-
schen Fernentriegelung

¡    �Einbauprotokollierung und Schnittstelle 
zu mobilem Endgerät (USB, W-LAN)

¡    �Umschaltbares Dualkamerasystem
¡    �Wechselbare LED-Köpfe mit integrierter 

Betriebsstundenkontrolle
¡    �Plug & Play: Automatische Erkennung 

des eingesetzten LED-Kopfes

effizient
¡    �Geringe Leistungsaufnahme  

bei hoher Lichtleistung
¡    �96 / 192 Hochleistungs-UV-LEDs mit 

extrem hoher Effizienz
¡    �Sparen eines kompletten Arbeitsgangs
¡    �Funktion „Schildkröte“ zum sicheren 

Härten im Zulaufbereich

leistungsstark
¡    Sehr schnelle Härtung 
¡    �Sehr gute Bogengängigkeit,  

87° ab DN 100 möglich
¡    �Einfacher Transport dank modularer, 

leichter Bauweise

LICHTHÄRTUNG MIT KÖPFCHEN
Erleben Sie mit BRAWO® Magnavity sx schnelle, zuver-
lässige und vor allem smarte Lichthärtung. Garantiert 
mit gewohnter Einbausicherheit und hoher Qualität 
von BRAWO® Tech. 

SPAREN SIE ZEIT UND AUFWAND 
Die innovativen und einzigartigen LED-Köpfe ermög-
lichen das gleichzeitige Einziehen mit der Inversion 
des Liners. Die Härtung erfolgt damit unmittelbar nach 
Einbau des Liners – und das ohne zusätzliches Ein-
schieben des Aals. 

BRAWO® Magnavity sx steht für höchste Flexibilität  
und ist perfekt auf den Einbau der BRAWOLINER®  
Produktlinie abgestimmt.

Rückzugseinheit

Steuerbox

Smarte LED-Köpfe mit  
integriertem Elektromagnet

Nano

Mega

Größeres 

Display
(Benutzerober- 

fläche 10“)


